[bookmark: _Toc206103010][bookmark: _Hlk207036590][image: ]


Схема теплоснабжения
Мамаканского городского поселения
 


ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД



Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.




Глава администрации 
Мамаканского городского поселения 			Ю.В. Белоногова
                                                                                                                      подпись, печать



Разработчик: ООО «Лаборатория программно-целевого моделирования».
Юр. адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Михеева, дом 23, офис 3
Факт. адрес: адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Михеева, дом 23, офис 3
E-mail: lpcm@yandex.ru; тел. 7 920 769 84 76.

Генеральный директор
ООО «Лаборатория программно-целевого 
моделирования»                                                                          С.В. Подобный
                                                                                                                       подпись, печать





Тула 2025 г.


2
[bookmark: _Toc212430801]РЕФЕРАТ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС, МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Объектом исследования в работе являются системы теплоснабжения Мамаканского городского поселения, включая все существующие и проектируемые: 
· источники теплоснабжения; 
· магистральные и распределительные тепловые сети; 
· насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты,
· тепловые сети.
Цель работы – создание нового знания о технических и экономических решениях, позволяющих оптимальным путем снизить эксплуатационные затраты.
Методология проведения работы основана на действующей нормативной документации в сфере теплоснабжения, на действующей нормативной документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направлена на обеспечение безопасного, надежного и качественного теплоснабжения, на более эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.
Результатом работы является перспективный обоснованный по целям и задачам, ресурсам и срокам комплекс проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города.
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в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	102
г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	102
д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	102
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	103
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	103
б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	103
в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	108
г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	108
д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	109
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	109
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	111
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	111
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения	112
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	112
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	112
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	112
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	112
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	112
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;	112
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	112
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	113
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	114
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;	114
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	115
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	116
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	117
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);	117
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	118
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	118
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	119
а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения);	119
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	120
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	120
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	120
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	120
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	121
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	121
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	126
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	126
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	126
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	126
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	127
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	127
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	128
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	128
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	128
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	128
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	128
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	128
о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	129
п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	129
р) описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	129
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	130
а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	130
б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	133
в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	133
г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	133
д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	133
е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	133
ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	134
з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	134
и) мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	134
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	135
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;	135
б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	136
в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	136
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	136
д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	136
е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	136
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	137
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;	137
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д) преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	137
е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	138
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	139
а) методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	139
б) методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	140
в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	140
г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	143
д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	144
е) мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	144
ж) мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	144
з) сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	144
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в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	156
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	157
а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	157
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[bookmark: _Toc212430804]Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
[bookmark: _Toc212430805]Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
На территории рп. Мамакан действует одна теплоснабжающая (одновременно и теплосетевая) организация ООО «ТеплоВодоРесурс». В зону её деятельности входят две котельные – котельная 12 Гкал/ч, котельная БМК и отходящие от них тепловые сети.
Котельная 12 Гкал/ч обеспечивает теплом и горячей водой жилые здания, объекты социально-культурного значения в восточной части поселка (так называемый «Постоянный поселок») по улицам Набережная, Красноармейская, Строительная, Комсомольская, Клубная, Советская, Пушкина, Ленина, Мира, Лизы Чайкиной, Космонавтов.
Котельная БМК обеспечивает теплом и горячей водой жилой фонд в западной части города (так называемый «Квартал временной жилой застройки», «Временный поселок») по улицам Энтузиастов, 70 лет Октября, Таежная, Строительная, Красноармейская, Космонавтов.
[bookmark: _Toc212430806]а)	в зонах действия производственных котельных;
Зоны действия производственных котельных отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430807]б)	в зонах действия индивидуального теплоснабжения.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc212430808]Часть 2 «Источники тепловой энергии»
[bookmark: _Toc212430809]а) структура и технические характеристики основного оборудования;
На территории п. Мамакан расположено две котельные – котельная 12 Гкал/ч и котельная БМК. 
В таблице ниже представлены технические характеристики девяти котлоагрегатов, установленных в двух котельных: "Котельная 12 Гкал/ч" и "Котельная БМК":
· Котельная 12 Гкал/ч включает 6 котлов трёх моделей: КВм-2,3 (2010 г., мощность 2 Гкал/ч, КПД 51,8–52,8%), КВм-3,0 (2016 г., мощность 2,6 Гкал/ч, КПД 63%) и КВм-3,48 (2016 г., мощность 3 Гкал/ч, КПД 73,4–73,8%).
· Котельная БМК оснащена тремя котлами модели КВм-1,74 (2014 г., мощность 1,496 Гкал/ч, КПД 69–70,7%).
Особенности:
· Котлы 2010 года (КВм-2,3) имеют низкий КПД (51,8–52,8%) и значительное отклонение мощности по режимной карте от номинальной (до 47%).
· Котлы 2016 года (КВм-3,0 и КВм-3,48) демонстрируют более высокий КПД (63–73,8%) и меньшее отклонение мощности.
· Котлы 2014 года (КВм-1,74) в Котельной БМК показывают средний КПД (69–70,7%).
Структура и технические характеристики основного оборудования котельных представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626276]Таблица 1.2.1 – Структура и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование ИТЭ
	Наименование котлоагрегата
	Год ввода
	Мощность, Гкал/ч
	Мощность по режимной карте, Гкал/ч
	КПД котлоагрегата

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0
	2022
	2,600
	2,320
	90,00%

	2
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0
	2022
	2,600
	2,290
	89,00%

	3
	Котельная 12 Гкал/ч
	КСВм-2,32 К
	2010
	2,000
	1,040
	52,00%

	4
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0 К
	2016
	2,600
	1,360
	53,00%

	5
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,48 КБ
	2016
	3,000
	1,790
	60,00%

	6
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,48 КБ
	2016
	3,000
	1,880
	63,00%

	7
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014
	1,496
	1,280
	80,00%

	8
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014
	1,496
	1,400
	83,00%

	9
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014
	1,496
	1,050
	76,00%


Котельные работают только в осенне-зимний период (ОЗП), продолжительность ОЗП 6 072 ч.
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[bookmark: _Toc213626354]Рисунок 1.2.1 – Режимная карта котла №1 котельной 12 Гкал/ч
[image: ]
[bookmark: _Toc213626355]Рисунок 1.2.2 – Режимная карта котла №2 котельной 12 Гкал/ч

[image: ]
[bookmark: _Toc213626356]Рисунок 1.2.3 – Режимная карта котла №3 котельной 12 Гкал/ч
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[bookmark: _Toc213626357]Рисунок 1.2.4 – Режимная карта котла №4 котельной 12 Гкал/ч
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[bookmark: _Toc213626358]Рисунок 1.2.5 – Режимная карта котла №5 котельной 12 Гкал/ч
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[bookmark: _Toc213626359]Рисунок 1.2.6 – Режимная карта котла №6 котельной 12 Гкал/ч
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[bookmark: _Toc213626360]Рисунок 1.2.7 – Режимная карта котла №1 котельной БМК
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[bookmark: _Toc213626361]Рисунок 1.2.8 – Режимная карта котла №2 котельной БМК
[image: ]
[bookmark: _Toc213626362]Рисунок 1.2.9 – Режимная карта котла №3 котельной БМК














[bookmark: anchor1282]

[bookmark: _Toc212430810]б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;
В таблице ниже представлены данные об установленной тепловой мощности двух источников тепловой энергии (ИТЭ), эксплуатируемых организацией ООО «ТеплоВодоРесурс».
[bookmark: _Toc213626277]Таблица 1.2.2 – Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование ИТЭ
	Эксплуатирующая ИТЭ организация
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	15,800

	2
	Котельная БМК
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	4,488


[bookmark: anchor1283][bookmark: _Toc212430811]в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;
Показатели располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626278]Таблица 1.2.3 – Показатели располагаемой тепловой мощности котельных.
	[bookmark: anchor1284]№ п/п
	Наименование ИТЭ
	Эксплуатирующая ИТЭ организация
	Располагаемая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	13,800

	2
	Котельная БМК
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	4,488


[bookmark: _Toc212430812]г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;
Параметры тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения приведены в таблице 1.2.4.
[bookmark: _Toc35354074][bookmark: _Toc107828150][bookmark: _Toc213626279]Таблица 1.2.4 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды
	№ п/п
	Наименование ИТЭ
	Эксплуатрирующая ИТЭ организация
	Собственные нужды, Гкал/ч

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	0,127

	2
	Котельная БМК
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	0,011


[bookmark: anchor1285][bookmark: _Toc212430813]д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;
Срок ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.5.
[bookmark: _Toc107828151][bookmark: _Toc213626280]Таблица 1.2.5 - Срок ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование ИТЭ
	Наименование котлоагрегата
	Год ввода

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0
	2022

	2
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0
	2022

	3
	Котельная 12 Гкал/ч
	КСВм-2,32 К
	2010

	4
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,0 К
	2016

	5
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,48 КБ
	2016

	6
	Котельная 12 Гкал/ч
	КВм-3,48 КБ
	2016

	7
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014

	8
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014

	9
	Котельная БМК
	КВм-1,74
	2014


[bookmark: _Toc212430814]е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
[bookmark: _Hlk212431461]Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: anchor1287][bookmark: _Toc212430815]ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
[bookmark: _Hlk212431580]Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение – качественное. Температурный график котельной 12 Гкал/ч – 95/70 C, котельной БМК – 95/70 C.
[bookmark: anchor1288][bookmark: _Toc212430816]з) среднегодовая загрузка оборудования;
Среднегодовая загрузка оборудования (в частности котлов) котельной 12 Гкал/ч составляет – 52 %, котельной БМК - 45%. 
[bookmark: anchor1289][bookmark: _Toc212430817]и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, ведется с помощью приборов учета.
[bookmark: anchor12810][bookmark: _Toc212430818]к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;
В соответствии с информацией, предоставленной теплоснабжающими организациями, отказов оборудования источника тепловой энергии не происходило.
[bookmark: anchor12811][bookmark: _Toc212430819]л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения п. Мамакан предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было.
[bookmark: anchor12812][bookmark: _Toc212430820]м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
Источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют. 
Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии не эксплуатируются.











[bookmark: _Toc212430821]Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
[bookmark: _Toc212430822]а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;
Сведения о тепловых сетях от каждой из котельной представлены в таблицах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.
[bookmark: _Toc212430823]б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;
Схемы тепловых сетей от каждой из котельной представлены на рисунках 1.3.1 и 1.3.2.
[bookmark: _Toc212430824]в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;
Сведения о тепловых сетях от каждой из котельной представлены в таблицах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.
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[bookmark: _Toc213626281]Таблица 1.3.1 – Сведения о тепловых сетях от Котельной 12 Гкал/ч
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	Всего трубопроводов, м

	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм
	

	
	325
	273
	219
	159
	114
	108
	89
	76
	68
	60
	57
	48
	42
	33
	25
	20
	

	1959-1989 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	317
	0
	811
	375,1
	0
	1239,6
	847,5
	438
	137,9
	268,7
	917,2
	1167,4
	970,3
	69,2
	0
	24
	7582,9

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	45
	45
	0
	107
	288,8
	282,8
	506,8
	137,6
	31
	0
	1545

	1990-1997 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52
	9,5
	9,9
	5
	0
	0
	76,4

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1998-2003 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85

	С 1.11.2003 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	15
	395,5
	498
	96
	0
	75
	0
	230,6
	0
	0
	94,3
	0
	22
	0
	0
	0
	1426,4

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	35
	187
	52
	79,3
	0
	48
	150
	87,9
	215,1
	6
	0
	0
	860,3

	Всего
	332
	395,5
	1309
	471,1
	35
	1716,6
	944,5
	792,9
	137,9
	423,7
	1502,3
	1547,6
	1724,1
	217,8
	31
	24
	11605


	
[bookmark: _Toc213626282]Таблица 1.3.2 – Сведения о тепловых сетях от Котельной БМК (отопление)
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
	Всего трубопроводов, м

	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм
	

	
	273
	219
	159
	133
	108
	89
	76
	60
	57
	48
	42
	38
	33
	16
	

	1959-1989 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	412
	137,7
	563,68
	187,5
	103
	485
	324,72
	227
	502,86
	290,8
	312,1
	0
	16
	0
	3562,36

	бесканальная
	70
	110
	492
	0
	230
	53
	16
	0
	25
	135
	0
	0
	20
	0
	1151

	1990-1997 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,9
	0
	0
	0
	0
	0
	16,9

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1998-2003 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	0
	0
	0
	0
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	81
	0
	0
	131

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51
	35
	0
	0
	86

	С 1.11.2003 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8

	бесканальная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	482
	247,7
	1055,68
	187,5
	354
	538
	340,72
	227
	544,76
	425,8
	392,1
	116
	36
	8
	4955,26




[bookmark: _Toc213626283]Таблица 1.3.3 – Сведения о тепловых сетях от Котельной БМК (ГВС)
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Всего трубопроводов, м

	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм
	

	
	159
	133
	108
	89
	76
	60
	57
	48
	42
	33
	27
	

	1959-1989 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 надземная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная (подающий)
	352
	86,4
	304,9
	382,8
	194
	21
	367
	487,4
	283,26
	147
	31,2
	2656,96

	 канальная (обратный)
	78
	274
	162,8
	350,8
	317,5
	21
	504
	445,4
	325,26
	147
	31,2
	2656,96

	бесканальная (подающий)
	70
	0
	0
	0
	53
	0
	0
	41
	0
	155
	0
	319

	 бесканальная (обратный)
	70
	0
	0
	0
	53
	0
	0
	41
	0
	155
	0
	319

	1990-1997 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 надземная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,9
	0
	0
	16,9

	 канальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,9
	0
	0
	16,9

	бесканальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 бесканальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1998-2003 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 надземная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 канальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бесканальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 бесканальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	С 1.11.2003 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	надземная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 надземная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 канальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бесканальная (подающий)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 бесканальная (обратный)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего
	570
	360,4
	467,7
	733,6
	617,5
	42
	871
	1014,8
	642,32
	604
	62,4
	5985,72




[image: D:\ИТК\Объекты\Мамакан\Актуализированная схема теплоснабжения\0005 - 17887_Scr 12 Гкал.bmp]
[bookmark: _Toc213626363]Рисунок 1.3.1 – Схема тепловых сетей от котельной 12 Гкал/ч


[image: D:\ИТК\Объекты\Мамакан\Актуализированная схема теплоснабжения\0005 - 17887_Scr БМК.bmp]
[bookmark: _Toc213626364]Рисунок 1.3.2 – Схема тепловых сетей от котельной БМК

[bookmark: _Toc212430825]г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;
Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. В качестве секционирующей и запорной арматуры в основном используются стальные задвижки и шаровые краны различных диаметров.
[bookmark: _Toc212430826]д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:
· основание и стены тепловых камер монолитное железобетонное;
· перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит;
· тепловые камеры оснащены чугунными люками заводского исполнения;
· тепловые камеры оборудованы металлическими лестницами или скобами.
В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры).
[bookmark: _Toc212430827]е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;
Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение – качественное. Температурный график котельной 12 Гкал/ч – 95/70 C, котельной БМК – 95/70 C.
[bookmark: _Toc212430828]ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%. 
Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
В соответствии с данными, представленными, фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. 
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений.
[bookmark: _Toc212430829]з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;
Из представленных гидравлических расчетов сети отопления, при фактическом режиме и построенных пьезометрических графиков можно сделать вывод о том, что гидравлические потери в трубопроводах сети отопления от источников до удаленного потребителя не превышают располагаемый напор на источнике, что свидетельствуют о достаточной пропускной способности существующих трубопроводов.
[bookmark: _Toc212430830]и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.
Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.
Отказов тепловых сетей за период актуализации не происходило.
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей ведется надлежащим образом в журналах учета аварий и инцидентов. Время восстановления сетей не превышает нормативного.
В соответствии с СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
· подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
· подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;
· заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
· заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых
· вентиляционных систем;
· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Нормативное среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей, приведено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc107828155][bookmark: _Toc213626284]Таблица 1.3.4 - Нормативное время восстановления теплоснабжения
	№пп
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2
	3

	1
	300
	15

	2
	400
	18

	3
	500
	22

	4
	600
	26

	5
	700
	29

	6
	800-1000
	40

	7
	1200-1400
	До 54


[bookmark: _Toc212430831]л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения являются гидравлические испытания на прочность и плотность.
При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных (квартальных) трубопроводов 1,2 МПа – 1,0 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут.
Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов. 
Частота обходов – не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в межотопительный период.
Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов. 
[bookmark: _Toc212430832]м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;
Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения": тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
· задачи и основные положения методики проведения испытания;
· перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
· последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
· режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
· схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;
· схемы включения и переключений в тепловой сети;
· сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
· точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
· оперативные средства связи и транспорта;
· меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
· список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.  В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше. При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
· отопительные системы детских и лечебных учреждений;
· неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
· системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
· калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.
График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы.
Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
· подготовка технического обслуживания и ремонтов;
· вывод оборудования в ремонт;
· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
· проведение технического обслуживания и ремонта;
· приемка оборудования из ремонта;
· контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно- технической документации.
[bookmark: _Toc212430833]н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения);
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325. 
В нормативы технологических потерь не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя определяются по следующим показателям: 
· потери и затраты теплоносителя, м³ (т); 
· потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и с потерями и затратами теплоносителя, Гкал. 
В расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя включены следующие показатели: 
· потери теплоносителя с утечкой, Gут, м³ (т); 
· затраты теплоносителя на пусковое заполнение, Gпуск, м³ (т); 
· затраты теплоносителя на регламентные испытания, Gисп, м³ (т); 
· затраты теплоносителя со сливами САрЗ, Gпусарз, м³ (т); - потери тепловой энергии с потерями и затратами теплоносителя, Qтеп, Гкал; 
· потери тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов, Qиз, Гкал.  
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[bookmark: _Toc213626365]Рисунок 1.3.1 – Распоряжение №58-553 от 05.11.2024 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь»


[bookmark: _Toc213626366][image: ] Рисунок 1.3.2 – Распоряжение №58-553 от 05.11.2024 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь»




[bookmark: _Toc212430834]о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;
В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь проводятся 1 раз в 5 лет.
Расчетные годовые затраты и потери теплоэнергии составляют:
1. Котельная 12 Гкал/ч - 5532,836 Гкал, в том числе
· через изоляцию – 5319,684 Гкал;
· с затратами теплоносителя – 213,152 Гкал;
2. Котельная БМК - 3313,437 Гкал, в том числе
· через изоляцию – 2977,443 Гкал;
· с затратами теплоносителя – 335,994 Гкал;
Фактические годовые затраты и потери теплоэнергии составляют:
1. Котельная 12 Гкал/ч - 4775,997 Гкал;
2. Котельная БМК - 1973,984 Гкал;
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения не было.
[bookmark: _Toc212430835]п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430836]р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;
Подключение потребителей тепловой энергии осуществлено по зависимой схеме. Системы теплоснабжения открытые.
[bookmark: _Toc212430837]с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;
Информация об установленных приборах учета тепловой энергии у потребителей отсутствует.
[bookmark: _Toc212430838]т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;
Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.
[bookmark: _Toc212430839]у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;
Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430840]ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.
Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 "Тепловые     сети.     Актуализированная     редакция     СНиП     41-02-2003" и СП   89.13330.2012   "Котельные   установки.   Актуализированная   редакция   СНиП II-35-76".
[bookmark: _Toc212430841]х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;
Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
[bookmark: _Toc212430842]ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).
Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.







[bookmark: _Toc212430843]Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
[bookmark: _Hlk212431082]Зона действия котельной 12 Гкал/ч – жилые здания, объекты социально-культурного значения в восточной части поселка (так называемый «Постоянный поселок») по улицам Набережная, Красноармейская, Строительная, Комсомольская, Клубная, Советская, Пушкина, Ленина, Мира, Лизы Чайкиной, Космонавтов.
Зона действия котельной БМК – жилой фонд в западной части города (так называемый «Квартал временной жилой застройки», «Временный поселок») по улицам Энтузиастов, 70 лет Октября, Таежная, Строительная, Красноармейская, Космонавтов.



[bookmark: _Toc212430844]Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»
[bookmark: _Toc212430845]а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;
Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой из котельной представлены в таблице 1.5.1.
[bookmark: _Toc213626285]Таблица 1.5.1 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой из котельной
	Наименование потребителя
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч

	Котельная 12 Гкал/ч

	Почта
	0,0053
	0,0027

	Сбербанк
	0,0023
	0,0001

	АБК котельной ООО ТВР 
	0,0085
	0,0001

	Ул. Ленина д. 13
	0,0108
	0,0016

	Ул. Ленина, д.1 а 
	0,0072
	0,0011

	Ул.Советская ,12
	0,0279
	0,0152

	Проходная котельной ООО «ТВР» 
	0,0095
	0,0000

	Гараж ООО «ТВР 
	0,0899
	0,0094

	Административное здание ООО ТВР 
	0,0288
	0,0002

	Магазин   киви 
	0,6380
	0,0019

	КНС-1 ООО ТВР 
	0,0123
	0,0013

	КНС-2 ООО ТВР 
	0,0122
	0,0013

	ФГБУ "УГМС" - ул. Комсомольская, д.16
	0,0080
	0,0027

	МКДОУ "Буратино" - ул. Красноармейская, д.34; п. Мамакан, ул. Пушкина д. 46
	0,0453
	0,0645

	ОГКУ "ПСС Иркутской области" - ул. Красноармейская, д.8
	0,0308
	0,0174

	МКОУ "Мама канская СОШ" - ул. Ленина, д.1; п. Мамакан, ул. Пушкина д. 4а
	0,0682
	0,0632

	МКУ "КДЦ г. Бодайбо и района" - ул. Ленина, д.5
	0,0142
	0,0044

	ул. Комсомольская, 2
	0,0195
	0,0028

	ул. Комсомольская, 2а
	0,0372
	0,0034

	ул. Комсомольская, 4
	0,0101
	0,0009

	ул. Комсомольская, 5
	0,0126
	0,0011

	ул. Комсомольская, 6
	0,0091
	0,0006

	ул. Комсомольская, 7
	0,0152
	0,0011

	ул. Комсомольская, 9
	0,0125
	0,0011

	ул. Комсомольская, 8
	0,0222
	0,0015

	ул. Комсомольская, 13
	0,0097
	0,0006

	ул. Комсомольская, 11
	0,0118
	0,0013

	ул. Комсомольская, 10
	0,0275
	0,0019

	ул. Комсомольская, 12
	0,0187
	0,0017

	ул. Комсомольская, 14
	0,0119
	0,0011

	ул. Комсомольская, 15
	0,0119
	0,0011

	ул. Комсомольская, 17
	0,0155
	0,0011

	ул. Комсомольская, 21
	0,0117
	0,0011

	ул. Комсомольская, 19
	0,0153
	0,0017

	ул. Комсомольская, 23
	0,0110
	0,0006

	ул. Комсомольская, 25
	0,0070
	0,0006

	ул. Комсомольская, 27
	0,0107
	0,0015

	ул. Комсомольская, 20
	0,0171
	0,0013

	ул. Комсомольская, 31
	0,0120
	0,0011

	ул. Комсомольская, 24
	0,0114
	0,0011

	ул. Комсомольская, 22
	0,0091
	0,0009

	ул. Комсомольская, 26
	0,0105
	0,0006

	ул. Комсомольская, 28
	0,0105
	0,0009

	ул. Комсомольская, 35
	0,0104
	0,0006

	ул. Комсомольская, 33
	0,0096
	0,0013

	ул. Комсомольская, 37
	0,0099
	0,0015

	ул. Комсомольская, 38
	0,0100
	0,0012

	ул. Комсомольская, 30
	0,0107
	0,0011

	ул. Комсомольская, 32
	0,0109
	0,0009

	ул. Комсомольская, 34
	0,0105
	0,0009

	ул. Комсомольская, 36
	0,0095
	0,0013

	ул. Комсомольская, 39
	0,0099
	0,0015

	ул. Комсомольская, 40
	0,0100
	0,0012

	ул. Комсомольская, 41
	0,0125
	0,0009

	ул. Комсомольская, 42
	0,0100
	0,0012

	ул. Комсомольская, 43
	0,0105
	0,0009

	ул. Комсомольская, 45
	0,0071
	0,0013

	ул. Комсомольская, 46
	0,0100
	0,0012

	ул. Комсомольская, 47
	0,0117
	0,0011

	ул. Комсомольская, 48
	0,0100
	0,0012

	ул. Комсомольская, 49
	0,0095
	0,0011

	ул. Комсомольская, 55
	0,0106
	0,0011

	ул. Комсомольская, 44
	0,0130
	0,0015

	ул. Комсомольская, 61
	0,0071
	0,0004

	ул. Комсомольская, 63
	0,0108
	0,0013

	ул. Комсомольская, 65
	0,0064
	0,0009

	ул. Комсомольская, 67
	0,0118
	0,0004

	ул. Комсомольская, 69
	0,0106
	0,0011

	ул. Комсомольская, 71
	0,0122
	0,0011

	ул. Комсомольская, 73
	0,0116
	0,0004

	ул. Строительная, 5
	0,0695
	0,0052

	ул. Строительная, 17
	0,0110
	0,0012

	ул. Строительная, 19
	0,0100
	0,0012

	ул. Набережная, 1
	0,0354
	0,0024

	ул. Набережная, 2
	0,0253
	0,0011

	ул. Набережная, 3
	0,0120
	0,0009

	ул. Набережная, 5
	0,0135
	0,0006

	ул. Набережная, 8
	0,0060
	0,0009

	ул. Набережная, 7
	0,0116
	0,0006

	ул. Набережная, 9
	0,0166
	0,0009

	ул. Набережная, 11
	0,0157
	0,0013

	ул. Набережная, 10
	0,0089
	0,0006

	ул. Набережная, 12
	0,0072
	0,0004

	ул. Набережная, 15
	0,0136
	0,0009

	ул. Подгорная, 11
	0,0542
	0,0062

	ул. Набережная, 17
	0,0541
	0,0047

	ул. Набережная, 19
	0,0547
	0,0054

	ул. Советская, 5
	0,0204
	0,0015

	ул. Советская, 4
	0,0185
	0,0021

	ул. Советская, 3
	0,0193
	0,0022

	ул. Советская, 2
	0,0176
	0,0011

	пер. Клубный, 3
	0,0159
	0,0004

	пер. Клубный, 4
	0,0161
	0,0017

	пер. Клубный, 4а
	0,0015
	0,0013

	ул. Советская, 7
	0,0139
	0,0009

	ул. Советская, 9
	0,0137
	0,0009

	ул. Советская, 6
	0,0100
	0,0006

	ул. Советская, 6а
	0,0100
	0,0012

	ул. Пушкина, 1
	0,0100
	0,0012

	ул. Пушкина, 2
	0,0189
	0,0009

	ул. Пушкина, 3
	0,0197
	0,0013

	ул. Красноармейская, 2а
	0,0200
	0,0012

	ул. Красноармейская, 5
	0,0221
	0,0011

	ул. Красноармейская, 7
	0,0221
	0,0011

	ул. Красноармейская, 14
	0,0233
	0,0026

	ул. Красноармейская, 15а
	0,0222
	0,0026

	ул. Красноармейская, 9
	0,0188
	0,0011

	ул. Красноармейская, 11
	0,0233
	0,0024

	ул. Красноармейская, 13
	0,0188
	0,0011

	ул. Красноармейская, 20
	0,0173
	0,0015

	ул. Советская, 13
	0,0218
	0,0017

	ул. Советская, 15
	0,0233
	0,0017

	ул. Советская, 8
	0,0151
	0,0040

	ул. Советская, 11
	0,0171
	0,0013

	ул. Красноармейская, 18
	0,0182
	0,0019

	ул. Красноармейская, 24
	0,0100
	0,0006

	ул. Советская, 17
	0,0145
	0,0011

	ул. Советская, 19
	0,0236
	0,0024

	ул. Красноармейская, 28
	0,0072
	0,0009

	ул. Пушкина, 6
	0,0109
	0,0006

	ул. Пушкина, 5
	0,0192
	0,0011

	ул. Набережная, 22
	0,0201
	0,0013

	ул. Набережная, 20
	0,0211
	0,0013

	ул. Набережная, 18
	0,0192
	0,0011

	ул. Набережная, 16
	0,0189
	0,0013

	ул. Красноармейская, 17
	0,0188
	0,0015

	ул. Красноармейская, 21
	0,0154
	0,0015

	ул. Красноармейская, 19
	0,0159
	0,0017

	ул. Красноармейская, 30
	0,0217
	0,0026

	ул. Красноармейская, 23
	0,0190
	0,0024

	ул. Красноармейская, 29
	0,0063
	0,0006

	ул. Красноармейская, 31
	0,0095
	0,0011

	ул. Красноармейская, 32
	0,0095
	0,0011

	ул. Красноармейская, 33
	0,0111
	0,0011

	ул. Красноармейская, 37
	0,0130
	0,0009

	ул. Красноармейская, 38
	0,0125
	0,0009

	ул. Красноармейская, 35
	0,0079
	0,0006

	ул. Красноармейская, 39
	0,0116
	0,0011

	ул. Красноармейская, 41
	0,0076
	0,0013

	ул. Красноармейская, 46
	0,0120
	0,0004

	ул. Красноармейская, 44
	0,0117
	0,0015

	ул. Красноармейская, 48
	0,0117
	0,0015

	ул. Красноармейская, 49
	0,0114
	0,0015

	ул. Мира, 1
	0,0365
	0,0030

	ул. Мира, 3
	0,0470
	0,0054

	ул. Лизы Чайкиной, 6
	0,0376
	0,0032

	ул. Лизы Чайкиной, 2
	0,0475
	0,0056

	ул. Набережная, 35
	0,0325
	0,0028

	ул. Мира, 4
	0,0567
	0,0045

	ул. Мира, 5
	0,0569
	0,0054

	ул. Мира, 6
	0,0569
	0,0054

	ул. Набережная, 33
	0,0351
	0,0026

	ул. Набережная, 33а
	0,0707
	0,0058

	ул. Мира, 9
	0,0465
	0,0039

	ул. Мира, 8
	0,0569
	0,0047

	ул. Мира, 7
	0,0458
	0,0045

	ул. Ленина, 3
	0,0588
	0,0060

	ул. Ленина, 6
	0,0588
	0,0047

	ул. Ленина, 7
	0,0578
	0,0062

	ул. Ленина, 7а
	0,0550
	0,0062

	ул. Ленина, 9
	0,0575
	0,0052

	ул. Набережная, 27
	0,0093
	0,0013

	ул. Набережная, 25
	0,0072
	0,0004

	ул. Красноармейская, 43
	0,0064
	0,0006

	ул. Красноармейская, 45
	0,0137
	0,0004

	ул. Красноармейская, 47
	0,0111
	0,0013

	ул. Красноармейская, 56
	0,0107
	0,0009

	ул. Красноармейская, 54
	0,0109
	0,0011

	ул. Красноармейская, 52
	0,0118
	0,0009

	ул. Лизы Чайкиной, 7
	0,0378
	0,0034

	ул. Лизы Чайкиной, 4
	0,0469
	0,0056

	ул. Лизы Чайкиной, 3
	0,0472
	0,0067

	ул. Красноармейская, 53
	0,0150
	0,0013

	ул. Красноармейская, 51
	0,0137
	0,0006

	ул. Красноармейская, 58
	0,0158
	0,0004

	ул. Красноармейская, 60
	0,0196
	0,0011

	ул. Красноармейская, 62
	0,0186
	0,0015

	ул. Красноармейская, 64
	0,0186
	0,0006

	ул. Космонавтов, 2
	0,0181
	0,0011

	ул. Космонавтов, 3
	0,0184
	0,0011

	ул. Космонавтов, 4
	0,0128
	0,0009

	ул. Космонавтов, 6
	0,0189
	0,0013

	ул. Космонавтов, 5
	0,0151
	0,0013

	ул. Космонавтов, 7
	0,0206
	0,0009

	ул. Космонавтов, 8
	0,0189
	0,0011

	ИТОГО по Котельной 12 Гкал/ч
	4,3189
	0,4815

	Котельная БМК

	КОС
	0,0147
	0,0000

	КНС-3
	0,0032
	0,0000

	ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо  и района 
	0,0638
	0,0049

	МКУ "УКС адм. г. Бодайбо и района" - ул. Красноармейская, д.56б
	0,5786
	0,0305

	МКОУ ДО "ДМШ г. Бодайбо и района" - ул. Красноармейская, д.55
	0,0136
	0,0007

	Администрация г. Бодайбо и района - ул. Энтузиастов, д. 1, кв. 1; п. Мамакан, ул. 70 лет Октября, д. 8, кв. 3; п. Мамакан, ул. Мира, д. 8, кв. 8.
	0,0077
	0,0004

	ул. 70 лет Октября, 14
	0,0156
	0,0007

	ул. 70 лет Октября, 13
	0,0156
	0,0007

	ул. Таежная, 11
	0,0243
	0,0013

	ул. Таежная, 10
	0,0258
	0,0009

	ул. Таежная, 9
	0,0224
	0,0013

	ул. Таежная, 8
	0,0226
	0,0018

	ул. Таежная, 3
	0,0438
	0,0048

	ул. Таежная, 1
	0,0438
	0,005

	ул. Таежная, 7
	0,0451
	0,0046

	ул. 70 лет Октября, 3
	0,0438
	0,0046

	ул. Таежная, 4
	0,0438
	0,0059

	ул. Энтузиастов, 8
	0,0573
	0,0077

	ул. 70 лет Октября, 9
	0,0548
	0,0072

	ул. Энтузиастов, 7
	0,0557
	0,0072

	ул. Энтузиастов, 6
	0,0567
	0,0057

	ул. 70 лет Октября, 8
	0,0546
	0,009

	ул. 70 лет Октября, 11
	0,053
	0,009

	ул. Энтузиастов, 4
	0,0562
	0,007

	ул. Энтузиастов, 5
	0,0554
	0,0055

	ул. 70 лет Октября, 4
	0,0555
	0,0077

	ул. 70 лет Октября, 5
	0,0513
	0,0077

	ул. 70 лет Октября, 5а
	0,5129
	0,0077

	ул. Энтузиастов, 3
	0,0562
	0,0068

	ул. 70 лет Октября, 2
	0,0403
	0,0046

	ул. Энтузиастов, 2
	0,0568
	0,0068

	ул. Строительная, 37
	0,0087
	0,0007

	ул. Строительная, 36
	0,0074
	0,0004

	ул. Строительная, 35
	0,0064
	0,0006

	ул. 70 лет Октября, 10
	0,0102
	0,0004

	ул. Энтузиастов, 1
	0,0568
	0,0066

	ул. Строительная, 33
	0,0138
	0,0011

	ул. Строительная, 30
	0,0141
	0,0011

	ул. Строительная, 29
	0,0121
	0,0007

	ул. Строительная, 37а
	0,0145
	0,0011

	ул. Красноармейская, 57
	0,0086
	0,0006

	ул. Красноармейская, 59
	0,0087
	0,0006

	ул. Красноармейская, 61
	0,0109
	0,002

	ул. Красноармейская, 68
	0,0169
	0,0004

	ул. Красноармейская, 66
	0,0104
	0,0004

	ул. Космонавтов, 1
	0,0045
	0,0013

	ул. Космонавтов, 2
	0,0045
	0,0013

	ул. Красноармейская, 72
	0,0162
	0,0009

	ул. Красноармейская, 74
	0,0164
	0,0009

	ул. Комсомольская, 78
	0,0164
	0,0009

	ИТОГО по Котельной БМК
	2,5024
	0,1897




[bookmark: _Toc212430846]б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;
Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой из котельной представлены в таблице 1.5.1.
[bookmark: _Toc212430847]в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;
Отопления жилых помещений в многоквартирных домах осуществляется централизованно. Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.
[bookmark: _Toc212430848]г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc24969876][bookmark: _Toc107828161][bookmark: _Toc213626286]Таблица 1.5.2 - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период
	[bookmark: _Toc212430849]Наименование показателя
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал

	Выработка тепловой энергии
	37 011,477

	Отпуск в сеть
	37 011,477

	Потери
	9 828,577

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	27 182,9

	в т.ч.
на собственное производственное потребление
	842,0

	Население
	23 890,5

	Бюджетные организации
	2 239,5

	Прочие потребители
	210,9


д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;
 В соответствии с Приказом от 17 ноября 2020 года N 58-38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с законодательством для одно-, двухэтажных многоквартирных и жилых домов на территории Иркутской области продолжают применяться нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года, рассчитанные исходя из оплаты указанной коммунальной услуги равномерно в течение календарного года. Нормативы потребления тепловой энергии для населения п. Мамакан на отопление составляют:
· многоквартирные 1-этажные дома и жилые дома со стенами из дерева до 1999 года постройки включительно – 0,0567 Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц (при условии оплаты в течение 12 месяцев);
· многоквартирные 2-этажные дома со стенами из дерева до 1999 года постройки включительно – 0,0533 Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц (при условии оплаты в течение 12 месяцев).
Горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430850]ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.
Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).





[bookmark: _Toc212430851]Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»
[bookmark: _Toc212430852]а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения;
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой из котельной представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626287]Таблица 1.6.1 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой из котельной. 
	Наименование показателя
	Базовый период

	Котельная 12 Гкал/ч

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	15,800

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	13,800

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,292

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	13,508

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,876

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	4,800

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,481

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	7,832

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	49,6%

	Котельная БМК

	Установленная мощность котельной
	4,488

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	4,488

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,090

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	4,398

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,690

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,692

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,190

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	1,016

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	22,6%


 
[bookmark: _Toc212430853]б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626288]Таблица 1.6.2 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой из котельной. 
	Наименование показателя
	Базовый период

	Котельная 12 Гкал/ч

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	7,832

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	49,6%

	Котельная БМК

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	1,016

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	22,6%





[bookmark: _Toc212430854]в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
· определение диаметров трубопроводов;
· определение падения давления-напора;
· определение действующих напоров в различных точках сети;
· определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.
· давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
· давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
· давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
· давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
· давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
· располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 
· в летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.
Анализ гидравлических режимов, позволяет сделать вывод о достаточном располагаемом напоре на вводах потребителей для обеспечения допустимых параметров микроклимата внутри помещений по ГОСТ 30494-2011.
Давление в подающей магистрали во всех системах не опасно для эксплуатации трубопроводов и оборудования на источниках.
Давление в обратной магистрали во всех системах безопасно для эксплуатации наименее прочных отопительных приборов – чугунных радиаторов и не создает опасности опорожнения приборов верхних этажей.
[bookmark: _Toc212430855]г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.
Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.
Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430856]д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В организации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости.



[bookmark: _Toc212430857]Часть 7 "Балансы теплоносителя"
[bookmark: _Toc212430858]а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;
Балансы теплоносителя по каждой из котельной представлены в таблице 1.7.1.
[bookmark: _Toc213626289]Таблица 1.7.1 – Балансы теплоносителя по каждой из котельной 
	Котельная 12 Гкал/ч

	Расчетная величина утечки в тепловых сетях, т/ч
	0,64

	Расчетный расход теплоносителя на отопление, т/ч
	155,87

	Расчетный расход теплоносителя на ГВС, т/ч
	6,13

	Итого по котельной, т/ч
	162,64

	Фактический расход теплоносителя, т/ч
	398,4

	Котельная БМК

	Расчетная величина утечки в тепловых сетях, т/ч
	0,39

	Расчетный расход теплоносителя на отопление, т/ч
	54,84

	Расчетный расход теплоносителя на ГВС, т/ч
	2,45

	Итого по котельной, т/ч
	57,68

	Фактический расход теплоносителя, т/ч
	238,0



[bookmark: anchor207][bookmark: _Toc212430859]б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.
Водоподготовительных установок на котельных нет. 



[bookmark: _Toc212430860]Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
[bookmark: _Toc212430861]а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Топливом для котельных служит каменный уголь с низшей теплотой сгорания не менее 5450 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено. Топливо на котельные доставляется речным транспортом и хранится на открытых площадках на территории котельных.
Фактические и расчётные годовые расходы топлива по каждой из котельных представлены в таблице 1.8.1.
Фактический расход топлива больше расчетного значения на 2,6 %.
[bookmark: _Toc213626290]Таблица 1.8.1 – Фактические и расчётные годовые расходы топлива
	Наименование
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	1 полугодие
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого

	
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)
	Гкал
	Топливо (тонн)

	местный бюджет
	307,41
	119,52
	271,41
	105,53
	205,63
	79,95
	164,02
	63,77
	92,87
	36,11
	1 041,34
	404,87
	30,43
	11,83
	103,29
	40,16
	171,63
	66,73
	243,37
	94,62
	1 590,06
	618,22

	в т.ч. ГВС
	7,25
	2,82
	8,07
	3,14
	7,46
	2,90
	7,49
	2,91
	8,22
	3,19
	38,48
	14,96
	7,17
	2,79
	9,36
	3,64
	8,97
	3,49
	9,01
	3,50
	73,01
	28,38

	областной бюджет
	60,27
	23,43
	78,93
	30,69
	60,47
	23,51
	50,01
	19,44
	40,18
	15,62
	289,86
	112,70
	11,89
	4,62
	31,66
	12,31
	52,88
	20,56
	65,89
	25,62
	452,18
	175,81

	в т.ч. ГВС
	0,27
	0,11
	0,30
	0,12
	0,19
	0,08
	0,35
	0,14
	0,34
	0,13
	1,46
	0,57
	0,88
	0,34
	1,08
	0,42
	5,97
	2,32
	0,23
	0,09
	9,62
	3,74

	сторонние потребители
	50,83
	19,76
	49,18
	19,12
	37,60
	14,62
	28,84
	11,21
	23,39
	9,09
	189,83
	73,81
	9,35
	3,63
	24,40
	9,49
	33,62
	13,07
	46,15
	17,94
	303,35
	117,94

	в т.ч. ГВС
	0,60
	0,23
	0,63
	0,24
	0,54
	0,21
	0,25
	0,10
	0,30
	0,12
	2,31
	0,90
	0,37
	0,14
	1,13
	0,44
	1,40
	0,54
	1,53
	0,60
	6,75
	2,62

	производство ТВР
	145,76
	56,67
	133,97
	52,09
	93,19
	36,23
	69,25
	26,92
	50,13
	19,49
	492,30
	191,41
	38,11
	14,82
	56,30
	21,89
	105,00
	40,83
	150,71
	58,60
	842,43
	327,54

	Жилфонд-всего:
	2 807,83
	1 091,68
	2 703,99
	1 051,31
	2 590,38
	1 007,14
	2 416,96
	939,71
	2 293,50
	891,71
	12 812,66
	4 981,56
	2 167,97
	842,91
	2 383,06
	926,53
	2 715,88
	1 055,93
	2 992,87
	1 163,63
	23 072,44
	8 970,56

	в т.ч. ГВС (12 Гкал)
	134,03
	 
	137,21
	 
	127,82
	 
	138,93
	 
	113,57
	 
	651,56
	 
	70,55
	 
	135,97
	 
	145,91
	 
	133,69
	 
	1 137,69
	 

	в т.ч. ГВС (БМК 4 5ГКал)
	63,54
	 
	57,93
	 
	64,02
	 
	67,31
	 
	57,32
	 
	310,12
	 
	32,82
	 
	70,08
	 
	65,98
	 
	66,94
	 
	545,94
	 

	перерасход топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 161,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 934,75
	0,00

	Всего:
	3 372,09
	1 311,07
	3 237,49
	1 258,73
	2 987,27
	1 161,45
	2 729,08
	1 061,07
	2 500,07
	972,03
	14 826,00
	5 764,35
	2 257,74
	877,81
	2 598,72
	1 010,38
	3 079,01
	1 197,12
	3 498,99
	1 360,41
	26 260,45
	10 210,06



[bookmark: _Toc212430862]б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На рисунках ниже представлено распоряжение №58-512 от 14.10.2024 г. «Об утверждении нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии». 
[image: ]
[bookmark: _Toc213626367]Рисунок 1.8.1 – Распоряжение №58-512 от 14.10.2024 г. «Об утверждении нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии»



[image: ]
[bookmark: _Toc213626368]Рисунок 1.8.2 – Распоряжение №58-512 от 14.10.2024 г. «Об утверждении нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии»
[bookmark: _Toc212430863]в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных п. Мамакан, представлены в таблице 1.8.2.
[bookmark: _Toc213626291]Таблица 1.8.2 – Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных п. Мамакан.
	Наименование топлива
	Класс, мм
	Показатели качества

	
	
	Зольность, % не более
	Влажность, % не более
	Выход летучих веществ, средний % не более
	Массовая доля серы, предельная %
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг, не менее
	Массовая доля хлора предельная, % (сухое состояние)

	Уголь каменный
	«Д», 25-60
	10
	17
	31,1
	0,4
	5450
	0,03-0,06


[bookmark: _Toc212430864]г) описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430865]д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных п. Мамакан, представлены в таблице 1.8.3.
[bookmark: _Toc213626292]Таблица 1.8.3 – Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных п. Мамакан.
	Наименование топлива
	Класс, мм
	Показатели качества

	
	
	Зольность, % не более
	Влажность, % не более
	Выход летучих веществ, средний % не более
	Массовая доля серы, предельная %
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг, не менее
	Массовая доля хлора предельная, % (сухое состояние)

	Уголь каменный
	«Д», 25-60
	10
	17
	31,1
	0,4
	5450
	0,03-0,06


[bookmark: _Toc212430866]е) описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Топливом для котельных служит каменный уголь с низшей теплотой сгорания не менее 5450 ккал/кг.
[bookmark: _Toc212430867]ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.






[bookmark: _Toc212430868]Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в пунктах 6.25-6.29.
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СП 124.13330.2012 для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· система теплоснабжения в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Для рассматриваемых схем теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по СП 124.13330.2012.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе KГ принят 0,97.
За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не наблюдалось.
[bookmark: _Toc212430869]а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Надежность – свойство готовности и влияющие на него свойство безотказности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания. (Национальный стандарт РФ ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения).
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП   41-02-2003)   надежность   системы   централизованного   теплоснабжения   - «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего теплоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
[bookmark: _Toc212430870]б) частота отключений потребителей
К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.
Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.
Значения показателей надежности объектов теплоснабжения рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя, снижение которых ведет к увеличению надежности.
Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации
Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии (Рn сети от), рассчитывается по формуле:
Pn сети от = Nn сети от /L
где:
Рn сети от – показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации;
Nn сети от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;
L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.
Результаты расчетов надежности представлены в электронной модели системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430871]в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Результаты расчетов надежности представлены в электронной модели системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430872]г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
Графические материалы, карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в электронной модели системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430873]д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"
Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации
Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии (Рn ист от), рассчитывается по формуле:
Pn ист от = Nn ист от / M	
где:
Рn ист от – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон;
Nn ист от – количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии;
М – суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч.
Результаты расчетов надежности представлены в электронной модели системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430874]е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определятся по числу часов ожидания готовности:
· источника теплоты;
· тепловых сетей;
· потребителей теплоты, а также по числу часов нерасчетных температур наружного воздуха.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
Нормативное значение показателя готовности СЦТ определяет:
· готовность СЦТ к отопительному сезону;
· достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· нормативное число часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на три категории.
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче.
расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до +12 °С;
· промышленных зданий до +8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
	Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на 01.01.2015 выполнен по методике, разработанной в АО «Газпром промгаз» и опубликованной в работе «Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей   при   разработке   схем   теплоснабжения   городов».   Расчет   выполнен   с использованием сертифицированного программно-расчетного комплекса ГИС Zulu. Данный методический подход соответствует нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).
	Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях (ТС) систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемого уровня надежности для каждого потребителя.
Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС.
Тепловые сети от энергоисточников работают по радиальной схеме.
Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).
Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.
Вероятностные показатели надежности (ПН) должны удовлетворять нормативным значениям:
Kг  = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;
Pсцт= 0,86 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ. Расчет выполнен при следующих допущениях:
· рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов;
· вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа);
· принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят;
· интенсивность отказов теплопроводов определяется на основе статистической обработки данных об отказах.
При отсутствии статистических данных, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода равной 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.
Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-71/ч или 0,002 1/год.
Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определена на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются).
Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в соответствии с (9.9).
Расчет ПН выполнен для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий принимается по представительным в данном узле категорий зданий или для здания с наихудшей теплоустойчивостью.
[bookmark: _Toc212430875]ж) итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети. 




[bookmark: _Toc212430876]Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены в таблице 1.10.1.
[bookmark: _Toc213626293]Таблица 1.10.1 – Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Численное значение показателя

	Котельные п. Мамакан

	Отпуск из сети
	Гкал
	30 691,365

	Потери в сетях
	Гкал
	6 749,981

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	558,599

	
	%
	1,47

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии в сеть
	кг у.т./Гкал
	252,60

	
	кг н.т./Гкал
	321,38





[bookmark: _Toc212430877]Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
[bookmark: _Toc212430878]а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающей организацией ООО «ТеплоВодоРесурс» на территории Мамаканского муниципального образования на момент актуализации схемы теплоснабжения представлены на рисунках ниже.
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[bookmark: _Toc213626369]Рисунок 1.11.1 – Приказ №79-279-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626370]Рисунок 1.11.2 – Приказ №79-279-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626371]Рисунок 1.11.3 – Приказ №79-279-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626372]Рисунок 1.11.4 – Приказ №79-279-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626373]Рисунок 1.11.5 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626374]Рисунок 1.11.6 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626375]Рисунок 1.11.7 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626376]Рисунок 1.11.8 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626377]Рисунок 1.11.9 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626378]Рисунок 1.11.10 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626379]Рисунок 1.11.11 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626380]Рисунок 1.11.12 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626381]Рисунок 1.11.13 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626382]Рисунок 1.11.14 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
[image: ]
[bookmark: _Toc213626383]Рисунок 1.11.15 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626384]Рисунок 1.11.16 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626385]Рисунок 1.11.17 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626386]Рисунок 1.11.18 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626387]Рисунок 1.11.19 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626388]Рисунок 1.11.20 – Приказ №79-281-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду»
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[bookmark: _Toc213626389]Рисунок 1.11.21 – Приказ №79-281-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду»
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[bookmark: _Toc213626390]Рисунок 1.11.22 – Приказ №79-281-спр от 02.11.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду»
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[bookmark: _Toc213626391]Рисунок 1.11.23 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626392]Рисунок 1.11.24 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626393]Рисунок 1.11.25 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626394]Рисунок 1.11.26 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626395]Рисунок 1.11.27 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»
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[bookmark: _Toc213626396]Рисунок 1.11.28 – Протокол от 25.10.2024 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»

[bookmark: _Toc212430879]б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Наибольшую долю затрат в структуре тарифа на тепловую энергию составляют расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя – 53%.
В свою очередь, наибольшую долю затрат в структуре расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя составляют расходы на приобретение натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки).
[bookmark: _Toc212430880]в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения.
Плата за подключение при наличии технической возможности подключения
В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение равна 550 рублям.
Плата за подключение к системе теплоснабжения утверждается органом регулирования на расчетный период регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае:
· если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;
· если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч.
При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения Общества плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается органом регулирования в индивидуальном порядке.
Плата за подключение к централизованным системам горячего водоснабжения Общества.
Размер платы за подключение рассчитывается Обществом исходя из установленных тарифов на подключение к системе горячего водоснабжения и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к централизованным системам горячего водоснабжения.
В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
[bookmark: _Toc212430881]г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителей.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не устанавливалась.
[bookmark: _Toc212430882]д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
На момент актуализации схемы теплоснабжения, Правительство РФ не приняло решения о отнесении городского поселения к ценовой зоне теплоснабжения.
[bookmark: _Toc212430883]е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения, Правительство РФ не приняло решения о отнесении городского поселения к ценовой зоне теплоснабжения.





[bookmark: _Toc212430884]Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
[bookmark: _Toc212430885]а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
В рассматриваемых централизованных системах теплоснабжения п. Мамакан имеются следующие основные проблемы:
1. На котельных существуют ограничения по выдаче котлами своей номинальной производительности.
2. Отсутствует водоподготовительное оборудование на котельных.
3. 79% общей протяженности тепловых сетей от котельной 12 Гкал/ч и 97% тепловых сетей от котельной БМК составляют трубопроводы со сверхнормативным сроком службы, требующие замены во время проведения очередного ремонта;
4. Гидравлическая разбалансировка тепловых сетей и завышенный расход в тепловых сетях. В рассматриваемых котельных существующие сетевые насосы имеют завышенные, относительно расчетных нагрузок, характеристики. Завышенный расход сетевой воды является причиной пониженного температурного графика. 
[bookmark: _Toc212430886]б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние — это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является износ тепловых сетей. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится до 80 % всех повреждений.
Основной проблемой в организации надёжного и качественного транспорта теплоносителя является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и их теплоизоляции.
[bookmark: _Toc212430887]в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основной проблемой развития систем теплоснабжения является высокая степень износа трубопроводов тепловых сетей и их теплоизоляции.
[bookmark: _Toc212430888]г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Сбои в поставках топливо на территории гп отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430889]д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов не выдавались.









[bookmark: _Toc212430890]Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
[bookmark: _Toc212430891]а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626294]Таблица 2.1 - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период
	[bookmark: anchor1532][bookmark: _Toc212430892]Наименование показателя
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал

	Выработка тепловой энергии
	37 011,477

	Отпуск в сеть
	37 011,477

	Потери
	9 828,577

	Полезный отпуск по группам потребителей:
	27 182,9

	в т.ч.
на собственное производственное потребление
	842,0

	Население
	23 890,5

	Бюджетные организации
	2 239,5

	Прочие потребители
	210,9


б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk212431202]Согласно генеральному плану п. Мамакан на основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта на первую очередь строительства – см. таблицу 2.2. 

[bookmark: _Toc213626295]Таблица 2.2 – Дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства
	[bookmark: _Hlk212432556]Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь, тыс. м2
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №12
1,1
	0,099
0,115
	0,011
0,013
	Школа 250 мест площадка №1
	0,350
0,407
	0,822
0,956
	0,165
0,192

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №13
0,45
	0,041
0,048
	0,005
0,006
	Больница расширение на 40 коек, расширение поликлиники на 45 посещений в смену площадка №3
	существующее здание
(отапливаемое) 
	0,150
0,174
	0,084
0,097

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №14
2,0
	0,18
0.21
	0,021
0,024
	Спортзал 200 м2 площади пола площадка №7
	0,075
0,088
	0,141
0,164
	0,03
0,035

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №15
1,13
	0,102
0,119
	0,012
0,014
	Предприятие общественного питания 40 мест площадка №8
	0,018
0,02
	0,058
0.067
	0,056
0,065

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №16
3,0
	0,27
0,31
	0,031
0,036
	Предприятие общественного питания 24 места площадка №8
	0,011
0,013
	0,035
0,041
	0,039
0,045

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №17
2,8
	0,252
0,293
	0,029
0,034
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест площадка №8
	0,019
0,022
	0,027
0,031
	0,007
0,008

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №18
5,31
	0,478
0,556
	0,055
0,064
	Физкультурно- оздоровительный комплекс на 200 м2 площади пола площадка №38 
	0,075
0,088
	0,141
0,164
	0,004
0,005

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №19
1,29
	0,116
0,135
	0.013
0,015
	
	
	
	

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №20
0,42
	0,038
0,044
	0.004
0,005
	
	
	
	

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №31
4,0
	0,360
0,419
	0,04
0,046
	 
	
	
	

	итого
	1,936
2,249
	0,221
0,257
	
	0,548
0,637
	1,374
1,598
	0,385
0,448

	
	2,157
2,506
	
	2,307
2,683

	
	4,464
5,192



На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (таблица 2.3). К расчетному сроку население поселка обеспечивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

[bookmark: _Toc213626296]Таблица 2.3 – Дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок строительства
	[bookmark: _Hlk212432557]Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь
тыс. м²
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №12
1,1
	0,099
0,115
	0,011
0,013
	Больница расширение на 40 коек, расширение поликлиники на 45 посещений в смену площадка №3
	существующее здание
(отапливаемое) 
	0,150
0,174
	0,084
0,097

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №13
0,45
	0,041
0,048
	0,005
0,006
	Спортзал 200 м2 площади пола площадка №7
	0,075
0,088
	0,141
0,164
	0,03
0,035

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома
(1-3 эт.) №14
2,0
	0,18
0.21
	0,021
0,024
	ДОУ 50 мест площадка № 10
	0,051
0,059
	0,025
0,03
	0,016
0,019

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №15
1,13
	0,102
0,119
	0,012
0,014
	Школа 250 мест площадка №1
	0,350
0,407
	0,822
0,956
	0,165
0,192

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома
(1-3 эт.) №16
3,0
	0,27
0,31
	0,031
0,036
	Школа 50 мест площадка №10
	0.041
0.048
	-
	0.007
0,008

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома
(1-3 эт.) №17
2,8
	0,252
0,293
	0,029
0,034
	Бассейн 150 м2 площади зеркала воды площадка №9
	0,091
0,105
	0,353
0,411
	0,255
0,297

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №18
5,31
	0,478
0,556
	0,055
0,064
	Клуб 215 мест площадка №11
	0,130
0.151
	0,138
0,160
	0,01
0,012

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №19
1,29
	0,116
0,135
	0.013
0,015
	Рыночный комплекс 100 кв. м торговой площади площадка №5
	0.021
0,024
	0,026
0,03
	0,006
0,007

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №20
0,42
	0,038
0,044
	0,004
0,005
	Предприятие общественного питания 40 мест, 2 единицы 1х 40 площадка №8
1х40 площадка №5
	0.036
0.04
	0.116
0.135
	0,112
0.130

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №31
4,0
	0,360
0,419
	0,040
0,046
	Предприятие общественного питания 24 места. 2 единицы
1х24 площадка №8
1х24 площадка №5
	0.022
0.026
	0.070
0.081
	0.078
0,090

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №21
6,87
	0,619
0,720
	0,069
0,080
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 10 рабочих мест
площадка №8
	0,019
0,022
	0,027
0,031
	0,007
0,008

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №22
6,86
	0,618
0,719
	0,069
0,080
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест
площадка №5
	0,012
0,014 
	0,016
0,019
	0,007
0,008

	Зона застройки малоэтажными жилыми дома (1-3 эт.) №23
3,47
	0,312
0,363
	0,035
0,041
	Прачечная 35 кг белья в смену, химчистка 15 кг вещей в смену площадка №6 
	0,009
0,010
	0,046
0,053
	0,013
0,015

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №24
8,63
	0,777
0,903
	0,087
0,101
	Гостиница 20 мест площадка №4
	0,036
0,042
	-
	0,032
0,037

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №26
5,3
	0,477
0,555
	0,053
0,062
	Физкультурно- оздоровительный комплекс на 200 м2 площади пола площадка №38
	0,075
0,088
	0,141
0,164
	0,004
0,005

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №39
1,08
	0,097
0,113
	0,011
0,013
	«Бодайбинский дом интернат для престарелых и инвалидов» на 117 проживающих 
площадка №41
	0,126
0,147
	-
	0,023
0,027

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами №40
1,09
	0,098
0,114 
	0,011
0,013
	
	
	
	

	итого
	4,934
5,736
	0,556
0,643
	
	1,094
1,272
	2,071
2,409
	0,849
0,987

	
	5,49
6,379
	
	4,014
4,668

	
	9,504
11,053



На перспективу предлагается сохранить централизованную систему теплоснабжения от двух котельных. От централизованного теплоснабжения предлагается обеспечить теплом жилую застройку, планируемую на I очередь строительства, и объекты культурно- бытового обслуживания I очереди строительства и расчётного срока. 
[bookmark: anchor1533][bookmark: _Toc212430893]в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
[bookmark: _Hlk212431081]В соответствии с Приказом от 17 ноября 2020 года N 58-38-мпр «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области» при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с законодательством для одно-, двухэтажных многоквартирных и жилых домов на территории Иркутской области продолжают применяться нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года, рассчитанные исходя из оплаты указанной коммунальной услуги равномерно в течение календарного года. Нормативы потребления тепловой энергии для населения п. Мамакан на отопление составляют:
· многоквартирные 1-этажные дома и жилые дома со стенами из дерева до 1999 года постройки включительно – 0,0567 Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц (при условии оплаты в течение 12 месяцев);
· многоквартирные 2-этажные дома со стенами из дерева до 1999 года постройки включительно – 0,0533 Гкал на 1 кв. м площади жилого помещения в месяц (при условии оплаты в течение 12 месяцев).
[bookmark: anchor1534][bookmark: _Toc212430894]г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk212431253]Теплоснабжение жилой застройки на площадках 24, 26, 39, 40, планируемой на расчётный срок, предполагается от автономных теплоисточников суммарная тепловая нагрузка которых составляет 1,611 Гкал/час.
Проектом генерального плана предлагается от котельной 12 Гкал/ч, осуществить теплоснабжение жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания, размещаемых на площадках, 1, 4, 5, 6, 13, 14, 41, 38. Тепловая нагрузка застройки на указанных площадках составит на расчётный срок 2,611 Гкал/час, в том числе на I очередь строительства 2,462 Гкал/час.
Убыль тепловой нагрузки существующих потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением и подлежащих сносу по ветхости и аварийному состоянию, составит:
· На I очередь строительства 0,42Гкал/час;
· На расчётный срок 0,89 Гкал/час.
Таким образом, прирост тепловой нагрузки составит по котельной 12 Гкал/ч на I очередь строительства 2,042 Гкал/час, на расчётный срок 1,721 Гкал/час.
От котельной БМК планируется теплоснабжение жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в её тепловой зоне и размещаемых на площадках 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 31, 8, 17, 18, 21, 22, 23. Прогнозная тепловая нагрузка застройки на указанных площадках составит на расчётный срок 5,499 Гкал/час, в том числе на I очередь строительства 2,66 Гкал/час.
Убыль тепловой нагрузки существующих потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением и подлежащих сносу по ветхости и аварийному состоянию, составит на I очередь строительства и на расчётный срок 0,46 Гкал/час.
Прирост тепловой нагрузки по котельной БМК составит на расчётный срок 5,04 Гкал/час, в том числе на I очередь строительства 2,20 Гкал/час.
[bookmark: anchor1535][bookmark: _Toc212430895]д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлены в разделах выше.
[bookmark: anchor1536][bookmark: _Toc212430896]е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk212431080]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах представлены в разделах выше.











[bookmark: _Toc212430897]Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc212430898]а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Электронная модель систем централизованного теплоснабжения п. Мамакан разработана на базе программного обеспечения CityCom.
Электронная модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения п. Мамакан с привязкой к топографической основе муниципального образования.
Электронная модель имеет возможность:
1.	паспортизации объектов систем теплоснабжения;
2.	выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт) тепловых сетей;
3.	моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
4.	выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
5.	выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
6.	выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
7.	получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
8.	составления шаблонов пользовательских форм;
9.	получения реестра объектов модели;
Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой основой для:
· выполнения необходимых гидравлических расчётов для проведения наладки эффективных режимов работы, рассматриваемой систем теплоснабжения п. Мамакан;
· получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей.
[bookmark: anchor1552][bookmark: _Toc212430899]б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения
Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.
Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.
Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.
[bookmark: anchor1553][bookmark: _Toc212430900]в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1554][bookmark: _Toc212430901]г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
[bookmark: anchor1555][bookmark: _Toc212430902]д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1556][bookmark: _Toc212430903]е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1557][bookmark: _Toc212430904]ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1558][bookmark: _Toc212430905]з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1559][bookmark: _Toc212430906]и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor15510][bookmark: _Toc212430907]к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Информация представлена в п. а.



[bookmark: _Toc212430908]Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc212430909]а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;
Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 4.1.
[bookmark: _Toc213626297]Таблица 4.1 – Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	Наименование показателя
	Базовый период
	I очередь
	Расчетный срок

	Котельная 12 Гкал/ч

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	15,800
	15,800
	15,800

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	13,800
	13,800
	13,800

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,292
	0,292
	0,292

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	13,508
	13,508
	13,508

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,876
	1,122
	1,137

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	4,800
	6,696
	6,845

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,481
	0,481
	0,481

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	7,832
	5,690
	5,526

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	49,6%
	36,0%
	35,0%

	Котельная БМК

	Установленная мощность котельной
	4,488
	4,488
	4,488

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	4,488
	4,488
	4,488

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	4,398
	4,398
	4,398

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,690
	0,956
	1,240

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,692
	4,166
	7,005

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,190
	0,190
	0,190

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	1,016
	-0,723
	-3,846

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	22,6%
	-16,1%
	-85,7%


	Из таблицы видно, что при реализации намеченных планов по строительству и подключению перспективных объектов мощности котельной БМК будет недостаточно.
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с котельных показывает, для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей на отдельных участках требуется увеличение диаметров.
[bookmark: anchor1572][bookmark: _Toc212430910]б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети.
Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить при следующих режимах:
· расчётном — по расчётным расходам сетевой воды;
· зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;
· переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;
· летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;
· статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
· аварийном.
На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии строится электронная модель системы теплоснабжения. 
Гидравлические расчеты проводятся:
· по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и тепловых сетей;
· по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства.
С применением электронной модели просчитывается возможность обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и даются предложения по точкам подключения и диаметрам трубопроводов от точек подключения до намечаемых к строительству объектов. Рекомендуемые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагаемого напора и давления сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, величина избыточного напора у существующих и перспективных потребителей, необходимые дроссельные устройства могут быть рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного комплекса.
[bookmark: anchor1573][bookmark: _Toc212430911]в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Дефициты тепловой мощности в существующей зоне действия котельных отсутствуют.






[bookmark: _Toc212430912]Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc212430913]а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования муниципального образования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Генеральный план Мамаканского городского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает сохранение существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.
На расчетный срок генеральным планом планируется централизованное теплоснабжение от существующих теплоисточников. 
Горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения. В соответствии с п. 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается, в связи с чем к этому времени необходимо перейти на закрытую систему теплоснабжения. Варианты развития данного мероприятия для каждой из котельных:
1. Для котельной 12 Гкал/ч: 
· устройство ЦТП, прокладка сетей ГВС;
· устройство ИТП у потребителей;
· осуществление теплоснабжения потребителей только в части отопления, установка потребителями водонагревателей для приготовления горячей воды. 
2. Для котельной БМК: 
· устройство ЦТП (сети ГВС уже существуют);
· осуществление теплоснабжения потребителей только в части отопления, установка потребителями водонагревателей для приготовления горячей воды. 
Для осуществления качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо произвести:  
· модернизация существующих теплоисточников;
· прокладка (перекладка) тепловых сетей;
· гидравлическая регулировка тепловых сетей.
[bookmark: _Toc212430914]б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения не предусматривается.
[bookmark: _Toc212430915]в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk532758712][bookmark: _Hlk529375039]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения не приводится.









[bookmark: _Toc212430916]Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
[bookmark: _Toc212430917]а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения);
Подпитка тепловых сетей п. Мамакан производится в котельных водопроводной водой из системы хозяйственно-питьевого назначения. По данным протоколов лабораторных испытаний качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» вода соответствует гигиеническим нормативам.
Системы отопления – открытые. Баков-аккумуляторов нет. 
Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к котельной 12 Гкал/ч осуществляется с использованием двухтрубной системы отопления (из обратного трубопровода системы отопления). 
Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к котельной БМК, осуществляется с использованием четырехтрубной системы отопления, однако до тепловой камеры УТ-25/2 проложено два трубопровода (подающий и обратный), а после неё уже четыре трубопровода (подающий и обратный на отопление; подающий и обратный на ГВС).
Норма среднегодовой утечки теплоносителя принята 0,25 % среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и составляет по каждой из котельной:
	
	Базовый период
	I очередь
	Расчетный срок

	Котельная 12 Гкал/ч
	4008,7 м3 в год
	5431,8 м3 в год
	5572,9 м3 в год

	Котельная БМК
	2462,7 м3 в год
	6813,8 м3 в год
	11457,8 м3 в год





[bookmark: _Toc212430918]б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии:
	
	Базовый период
	I очередь
	Расчетный срок

	Котельная 12 Гкал/ч
	7,36 м3/ч
	17,02 м3/ч
	17,52 м3/ч

	
	6,13 м3/ч
	14,18 м3/ч
	14,60 м3/ч

	Котельная БМК
	2,94 м3/ч
	11,90 м3/ч
	21,96 м3/ч

	
	2,45 м3/ч
	9,92 м3/ч
	18,3 м3/ч


[bookmark: anchor1613][bookmark: _Toc212430919]в) сведения о наличии баков-аккумуляторов
Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов расчетный часовой расход воды принимается равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.  
[bookmark: anchor1614][bookmark: _Toc212430920]г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Сведения о нормативных и фактических часовых расходах подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах выше.
[bookmark: anchor1615][bookmark: _Toc212430921]д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk212431276]Водоподготовительных установок на котельных нет






[bookmark: _Toc212430922]Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc212430923]а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;
Определение условий организации централизованного теплоснабжения 
Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденным Правительство РФ от 16.04.2012 № 307 
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. 
Основанием для заключения договора на подключение является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения, в случаях, оговоренных в постановлении № 307. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в пределах действия эффективного радиуса теплоснабжения, не допускается. 
Техническая возможность подключения существует: 
· при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя; 
· при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии. 
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта  к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается. 
В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая  организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. 
В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о подключении. 
В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта. 
Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам. 
При определении в городе ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов. 
Определение условий индивидуального теплоснабжения 
Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», индивидуальная система теплоснабжения - система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт. 
В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012: 
· п.6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно. 
· п.6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно. 
· п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. 
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч. 
Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения. 
Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях должен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности теплоснабжения. 
Согласно п. 12.27 СП.42.133330.204 «Градостроительная планировка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения, в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. 
Определение условий поквартирного отопления 
Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартиры в жилом многоквартирном здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции. 
В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012: 
· п. 6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 [4]. 
· п. 6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95°С и 0,3 МПа соответственно. 
Выбор основного и резервного топлива для источника теплоты зданий должен определяться техническим заданием на проектировании исходя из условий доступности топлива, обеспечения доставки в зимний и летний период, экономичности работы источника.
[bookmark: _Toc212430924]

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Электрические станции и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430925]в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Генерирующие объекты отсутствуют.
[bookmark: _Toc212430926]г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на рассматриваемый период не планируется.
[bookmark: _Toc212430927]д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.
В то же время, исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.
[bookmark: _Toc212430928]е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

[bookmark: _Toc212430929]ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Для осуществления теплоснабжения перспективных объектов, предусмотренных к размещению в западной части рп. Мамакан на расчетный срок строительства требуется увеличение мощности блочно-модульной котельной мощностью до 7,5 Гкал/ч.
В целях улучшения качества теплоснабжения существующих и перспективных потребителей, подключенных к котельной 12 Гкал/ч требуется модернизация котельной:
· Установка направляющих аппаратов на дымососы, восстановление дистанционного управления ими;
· Восстановление работоспособности штатных измерительных приборов газо-воздушных трактов (измерители разряжения, напора воздуха);
· Установка на выходе из котлов датчиков температуры уходящих газов, датчиков разряжения в топках.
[bookmark: _Toc212430930]з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: _Toc212430931]и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: _Toc212430932]к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: _Toc212430933]л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: _Toc212430934]м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 7.1.
[bookmark: _Toc213626298]Таблица 7.1 – Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	[bookmark: _Toc212430935]Наименование показателя
	Базовый период
	I очередь
	Расчетный срок

	Котельная 12 Гкал/ч

	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	15,800
	15,800
	15,800

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	13,800
	13,800
	13,800

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,292
	0,292
	0,292

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	13,508
	13,508
	13,508

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,876
	1,122
	1,137

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	4,800
	6,696
	6,845

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,481
	0,481
	0,481

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	7,832
	5,690
	5,526

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	49,6%
	36,0%
	35,0%

	Котельная БМК

	Установленная мощность котельной
	4,488
	4,488
	4,488

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	4,488
	4,488
	4,488

	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090

	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	4,398
	4,398
	4,398

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,690
	0,956
	1,240

	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,692
	4,166
	7,005

	в т.ч. на ГВС, Гкал/ч
	0,190
	0,190
	0,190

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч
	1,016
	-0,723
	-3,846

	Резерв (дефицит) тепловой мощности, %
	22,6%
	-16,1%
	-85,7%


н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc212430936]о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Перепрофилирования существующих производственных объектов, связанных с увеличением (снижением) потребления всех видов тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc212430937]п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.
Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения и расчетная себестоимость транспорта тепловой энергии в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc107828175][bookmark: _Toc213626299]Таблица 7.2 - Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения
	№
	Длина до зоны теплоснабжения, км
	Нагрузка зоны теплоснабжения, Гкал/ч
	Коэффициент нагрузки, (Гкал/ч)*км
	Длина эффективного теплоснабжения L ср., км

	Котельная 12 Гкал/ч

	зона 1
	0,083
	0,009
	0,001
	0,083

	зона 2
	0,083
	0,017
	0,001
	

	Котельная БМК

	зона 1
	0,2113
	0,04
	0,008
	0,207

	зона 2
	0,1276
	0,007
	0,001
	


[bookmark: _Toc212430938]р) описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
[bookmark: _Hlk212431515]Данный тип мероприятий не рассматривается.

[bookmark: _Toc212430939]Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc212430940]а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
Для повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения в п. Мамакан необходимы следующие мероприятия:
· проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у потребителей с завышенными сетевыми расходами.
· установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей.
Перечень тепловых сетей необходимых для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:
· Тепловые сети 2d70 протяжённостью 114,0 п. м.
· Тепловые сети 2d250, d150, d125 протяжённостью 156,0 п. м
· Тепловые сети 2d200, d125, d100 протяжённостью 439,0 п. м
· Тепловые сети 2d150, d100, d80 протяжённостью 215,0 п. м
· Тепловые сети 2d70, d40, d32 протяжённостью 160,0 п. м
· Тепловые сети 2d125, d80, d70 протяжённостью 348,0 п. м
В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет). В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.  
Перечень существующих тепловых сетей, для которых необходима перекладка:
· Участок тепловой сети от котельной 12 Гкал/ч [ТК-9 - ТК-12] Dу200 – перекладка с увеличением диаметра до Dу 250 мм, протяженностью 298 м.
· Участок тепловой сети от котельной БМК [УТ-16 - УТ-21] Dу150, протяженностью 206 м; участок тепловой сети от котельной БМК [УТ-21 - УТ-21/1] Dу150, протяженностью 50 м; участок тепловой сети от котельной БМК [УТ-21/1 - УТ-21/2] Dу70, протяженностью 35 м.
Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей (по группам диаметров) от Котельной 12 Гкал/ч, которые планируются к перекладке, представлены в таблице 8.1.



[bookmark: _Toc213626300]Таблица 8.1 – Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей (по группам диаметров) от Котельной 12 Гкал/ч 
	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм

	
	325
	219
	159
	108
	89

	
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м

	До 1990г.
	 
	 
	 
	 
	 

	надземная
	0
	0
	0
	0
	0

	канальная
	317
	811
	375,1
	1239,6
	847,5

	бесканальная
	0
	0
	0
	101
	45


Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей отопления (по группам диаметров) от Котельной БМК, которые планируются к перекладке, представлены в таблице 8.2.
[bookmark: _Toc213626301]Таблица 8.2 – Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей (по группам диаметров) от Котельной БМК
	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм

	
	273
	219
	159

	
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м

	До 1990г.
	 
	 
	 

	надземная
	0
	0
	0

	канальная
	412
	137,7
	563,68

	бесканальная
	70
	110
	492


Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей ГВС (по группам диаметров) от Котельной БМК, которые планируются к перекладке, представлены в таблице 8.3.
[bookmark: _Toc213626302]Таблица 8.3 – Протяженности наиболее ветхих участков тепловых сетей ГВС (по группам диаметров) от Котельной БМК
	Способ прокладки
	Наружный диаметр, мм

	
	159
	133
	114
	108
	89

	
	Протяженность в однотрубном исчислении, м

	До 1990г.
	
	
	
	
	

	надземная, подающий ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	надземная, обратный ГВС
	 
	 
	 
	 
	 

	канальная, подающий ГВС
	352
	86,4
	0
	304,9
	382,8

	канальная, обратный ГВС
	78
	274
	0
	162,8
	350,8

	бесканальная, подающий ГВС
	70
	0
	0
	0
	0

	бесканальная, обратный ГВС
	70
	0
	0
	0
	0


 Детская музыкальная школа по ул. Красноармейская, 55 и Амбулатория по ул. Комсомольская, 50 в п. Мамакан являются отдаленными потребителями относительно к подключенному источнику тепловой энергии (котельная БМК 4,5 Гкал/ч). В результате проявляется неравномерное распределение тепла между потребителями, отсутствие нормативного перепада температур.
Вышеуказанные объекты были подключены в тепловой камере магистральной тепловой сети по ул. Комсомольская и являлись потребителями тепловой энергии от котельной 12 Гкал/ч. 
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается мероприятие о переключении отопительной нагрузки данных потребителей на котельную 12 Гкал/ч, проложив участок теплотрассы от тепловой камеры по ул. Комсомольская, протяженностью 100 метров. Сметная стоимость - 9 249 449,14 рублей
Производственно-техническая база ООО «ТеплоВодоРесурс» является неотъемлемой частью всего предприятия. По состоянию на сегодняшний день на территории находится участок автотранспортного цеха (гаражи для ремонта и стоянки автомобильной техники, а также склады хранения товарно-материальных ценностей). Теплоснабжение данного участка предусмотрено индивидуальное, с помощью твердотопливного водогрейного котла марки КВр, т.е. котла, работающего на твердом топливе (угле).
Ранее, данная территория пользовалась услугами централизованного теплоснабжения, от камеры близь котельной 12 Гкал/ч проложена теплотрасса, которая в свое время была выведена из работы ввиду износа и негодности дальнейшей эксплуатации. 
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается включить в схему теплоснабжения выполнение капитального ремонта теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 2 до производственно-технической базы ООО «ТеплоВодоРесурс», протяженностью 360 метров. Сметная стоимость - 34 183 662,0 рублей.
[bookmark: bookmark0]По ул. Строительная проложен действующий магистральный водовод на нужды тепло и водоснабжения квартала временной жилой застройки п. Мамакан. Для предотвращения замораживания водовода, совместно с ним проложен теплоспутник. Данный участок трубопроводов с момента его строительства находится в ветхом состоянии, ни разу не ремонтировался. На основании вышеизложенного, схемой теплоснабжения предлагается план работ по капитальному ремонту теплоспутника, совместно с водоводом, протяженностью 1300 пог.м. Сметная стоимость - 120 242 838,86 рублей
[bookmark: bookmark1]На магистральной тепловой сети в камере ТК-16 по ул. Красноармейская, подключен распределительный участок тепловой сети, отапливающий район по ул. Мира, ул. Л. Чайкиной и ул. Набережная. Проблемой данного района является участок тепловой сети от ТК 130 в сторону ул. Лизы Чайкиной, протяженностью 70 метров. Нарушение диаметров трубопроводов при проектировании негативно сказалось на системе теплоснабжения этого района, присутствуют гидравлическая разбалансированность и нарушение теплового режима.
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается выполнение капитального ремонта теплотрассы от ТК-130 до жилого дома по ул. Мира, 3, протяженностью 70 метров. Сметная стоимость - 3 237 307,20 рублей
[bookmark: _Toc212430941]б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430942]в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430943]г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Hlk212431616]Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626303]Таблица 8.3 – Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.

	1
	Ремонт теплотрассы, совмещенной с водоводом по ул. Советской, 12 (от ТК-69 до КСЦ «Притяжение»)
	2026-2027
	Бюджетные средства (областной или местный)
	1 822,6

	2
	Ремонт теплотрассы, совмещенной с водоводом от ТК-16 до ТК- 130 по ул. Мира
	2026-2027
	
	9 402,4

	3
	Ремонт теплотрассы с прокладкой трубопровода холодной воды от ТК-130 до ввода в ж/дом ул. Мира, 3
	2026-2027
	
	2 987,6

	4
	Ремонт теплотрассы от ТК-13, ул. Красноармейская, 29
	2026-2027
	
	353,5

	5
	Ремонт теплотрассы, ул. Красноармейская, 21
	2026-2027
	
	342,0

	6
	Ремонт теплотрассы от ТК-9В, ул. Красноармейская, 19
	2026-2027
	
	369,0

	7
	Ремонт теплотрассы, совмещённой с водоводом от ТК-2 до производственно-технической базы длиной 360м
	2026-2027
	
	31 352.1

	ИТОГО:
	
	
	46 629,2


 
[bookmark: anchor1665][bookmark: _Toc212430944]д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430945]е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430946]ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk212431420]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.
[bookmark: _Toc212430947]з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: _Toc212430948]и) мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Мероприятия представлены в п. а.

[bookmark: _Toc212430949]

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
[bookmark: _Toc212430950]а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;
Системы отопления – открытые. Баков-аккумуляторов нет. Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к котельной 12 Гкал/ч осуществляется с использованием двухтрубной системы отопления (из обратного трубопровода системы отопления). Горячее водоснабжение потребителей, подключенных к котельной БМК осуществляется с использованием четырехтрубной системы отопления, однако до тепловой камеры УТ-25/2 проложено два трубопровода (подающий и обратный), а после неё уже четыре трубопровода (подающий и обратный на отопление; подающий и обратный на ГВС).
В соответствии с п.9 ст. 29 ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Для реализации перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) от котельной 12 Гкал/ч, на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо устройство групповых и индивидуальных тепловых пунктов.
Для реализации перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) от котельной БМК, на закрытую систему горячего водоснабжения необходимо устройство группового теплового пункта, так как сети ГВС уже есть.
Метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии остается прежний – качественный.
Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения приведен в таблице:

	Наименование
источника
	Стоимость по варианту №1 (ИТП), тыс. руб.
	Стоимость по варианту №2 (4х трубная система), тыс. руб.

	Котельная 12 Гкал/ч
	17 000,00
	120 000,00

	Котельная БМК
	7 350,00
	-


Целевые показатели эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения приведены в таблице:
	Наименование показателя
	Значения показателей в
открытой системе
горячего водоснабжения
	Значения показателей в
закрытой системе
горячего водоснабжения

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	0
	0

	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	0
	0

	Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	7
	4

	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, (Гкал/куб. м)
	0,059780
	0,059780


[bookmark: _Toc212430951]б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Данный тип мероприятий не рассматривается.
[bookmark: anchor1683][bookmark: _Toc212430952]в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: anchor1684][bookmark: _Toc212430953]г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: anchor1685][bookmark: _Toc212430954]д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия представлены в п. а.
[bookmark: anchor1686][bookmark: _Toc212430955]е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

[bookmark: _Toc212430956]Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc212430957]а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;
Расчет перспективных топливных балансов приведен в таблице 10.1.
[bookmark: _Toc213626304]Таблица 10.1 – Расчет перспективных топливных балансов 
	[bookmark: anchor1702]Наименование показателя
	Единица измерения
	Численное значение показателя

	
	
	Базовый период
	I очередь
	Расчетный срок

	Выработка котельными
	Гкал
	37 011,48
	57 744,59
	58 939,54

	Отпуск из сети
	Гкал
	37 011,48
	48 539,14
	49 619,29

	Потери в сетях
	Гкал
	9 828,58
	8 646,85
	8 761,65

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	518,16
	808,42
	825,15

	
	%
	1,4%
	1,4%
	1,4%

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии в сеть
	кг у.т./Гкал
	242,9
	242,9
	242,9

	Расход топлива
	т
	8 990,09
	14 026,16
	14 316,41



[bookmark: _Toc212430958]б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Информация представлена в п. а.
[bookmark: anchor1703][bookmark: _Toc212430959]в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk212431736]Топливом для котельных служит каменный уголь с низшей теплотой сгорания не менее 5450 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc212430960]г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Топливом для котельных служит каменный уголь с низшей теплотой сгорания не менее 5450 ккал/кг. Резервное топливо не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc212430961]д) преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Топливом для котельных служит каменный уголь с низшей теплотой сгорания не менее 5450 ккал/кг.
[bookmark: _Toc212430962][bookmark: _Hlk212431747]е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.







[bookmark: _Toc212430963]Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
Информация для оценки нормативной надежности систем теплоснабжения эксплуатационной организацией в полном объеме не предоставлена. 
[bookmark: _Toc212430964]а) методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
Рс=;
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке 
λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час); 
где Li -протяжённость каждого участка [км]. 
И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
λ(t)=λ0(0,1τ)α-1;
где: τ – срок эксплуатации участка (лет)
В соответствии с Правилами определения и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г.№ 452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене.
[bookmark: anchor1732][bookmark: _Toc212430965]б) методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
В результате обработки данных составлена таблица времени восстановления участков тепловых сетей для проведения расчета надежности в зависимости от диаметра трубопровода.
[bookmark: _Toc2968706][bookmark: _Toc4663378][bookmark: _Toc24969941][bookmark: _Toc107828178][bookmark: _Toc213626305]Таблица 11.1 - Время восстановления участков тепловых сетей теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода
	Ду, мм
	Время восстановления участка тепловых сетей, ч

	32
	2,4

	40
	2,4

	50
	2,4

	70
	2,6

	80
	2,6

	100
	2,6

	125
	2,8

	150
	3,3

	200
	3,3

	250
	4,7

	300
	4,7

	350
	5,6

	400
	5,6

	450
	5,6

	500
	5,6

	600
	5,6

	700
	5,6


[bookmark: anchor1733][bookmark: _Toc212430966]в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Существующее состояние надежности теплоснабжения потребителей оценивается количеством аварийных отключений и временем восстановления теплоснабжения после аварийных отключений.
При проведении анализа аварийных отключений и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений должны использоваться следующие законодательные и нормативные документы:
Федеральный Закон от 21.07.97 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 27 июля 2010 года);
ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191);
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 23 мая 2006 года)».
В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:
разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт;
повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта;
повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на
50 % продолжительностью свыше 16 часов.
Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:
неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта;
неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов),
приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50 % продолжительностью менее 16 часов;
останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха до -10 °С - более 8 часов; от -10 °С до -15 °С более 4 часов; ниже -15 °С -более 2 часов.
Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов.
Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей.
Авариями в тепловых сетях считаются:
разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного периода при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;
повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.
Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:
неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С - не более 16 часов; не ниже 10 °С - не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 часов).
Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.
Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.
Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734) при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений руководствуясь МУ по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения, можно сделать вывод о том что система теплоснабжения в поселении относиться к надежным системам теплоснабжения.
[bookmark: anchor1734][bookmark: _Toc212430967]г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии рассчитаны в электронной модели и представлены на рисунке ниже.
[image: ]
[bookmark: _Toc24970231][bookmark: _Toc169014424]Рисунок 11.1 - Коэффициенты готовности системы к теплоснабжению потребителей 
[bookmark: anchor1735][bookmark: _Toc212430968]д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии рассчитаны в электронной модели и представлены на рисунке ниже.
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[bookmark: _Toc24970232][bookmark: _Toc169014425]Рисунок 11.2 - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии 
[bookmark: _Toc212430969]е) мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия на тепловых сетях представлены в Главе 8 п.а.
[bookmark: _Toc212430970]ж) мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия на тепловых сетях представлены в Главе 8 п.а.
[bookmark: _Toc212430971]з) сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)






[bookmark: _Toc212430972]Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
[bookmark: _Toc212430973]а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
Стоимость разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства и их строительства определена на основании:
·  «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024. Сборник №13. Наружные тепловые сети», далее НЦС 81-02-13-2020;
· «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2024. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», далее НЦС 81-02-19-2020.
Применение показателей, приведенных в НЦС 81-02-13-2020, для определения размера денежных средств, необходимых для строительства наружных тепловых сетей на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части сборника НЦС 81-02-13-2020, по формуле: 
С= [(НЦСi x M x Kпер. х Кпер/зон х Крег.) + Зр] х Ипр. + НДС, 
где: НЦСi – выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части сборника НЦС 81-02-13-2020; 
М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству; 
Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации; 
Кпер/зон – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием показателей для частей территории субъектов Российской Федерации
Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по отношению к базовому району;
Зр – дополнительные затраты, определяемые по отдельным расчетам; 
Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
НДС – налог на добавленную стоимость.
Применение показателей, приведенных в НЦС 81-02-19-2020, для определения размера денежных средств, необходимых для строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части сборника НЦС 81-02-19-2020, по формуле: 
С= [(НЦСi x M x Kпер. х Кпер/зон х Крег. х Кс) + Зр] х Ипр. + НДС, 
где: 	НЦСi – выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020; 
М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству; 
Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации; 
Кпер/зон – коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием показателей для частей территории субъектов Российской Федерации;
Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по отношению к базовому району; 
Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району; 
Зр – дополнительные затраты, определяемые по отдельным расчетам; 
Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 
НДС – налог на добавленную стоимость.
Результаты расчетов (ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 12.1, 12.2.

[bookmark: _Toc213626306]Таблица 12.1 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	Строительство сетей теплоснабжения
	Протяженность трубопровода, км
	Ду
	Показатель
	НЦСi,
	Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен Иркутской области (Kпер)
	Коэффициент, учитывающий изменение стоимости стоительства
на территории Иркутской области, связанный
с климатическими условиями (Kрег1)
	НДС
	ИТОГО, тыс. руб.
	В том числе ПСД, тыс. руб.

	Перекладка тепловых сетей (1 очередь)

	Ду250
	0,298
	250
	
	31407,57
	1,04
	1,05
	1,2
	12 264,63
	654,88

	Ду150
	0,256
	150
	
	23949,44
	1,04
	1,05
	1,2
	8 034,14
	428,99

	Ду70
	0,035
	70
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	741,18
	39,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети для подключения перспективных потребителей (расчетный срок)

	Ду70
	0,114
	70
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	2 414,14
	128,91

	Ду250, 150, 125
	0,055
	250
	
	31407,57
	1,04
	1,05
	1,2
	2 247,14
	119,99

	
	0,070
	150
	
	23949,44
	1,04
	1,05
	1,2
	2 203,11
	117,64

	
	0,031
	125
	
	21424,9
	1,04
	1,05
	1,2
	875,95
	46,77

	Ду200, 125, 100
	0,154
	200
	
	28199,43
	1,04
	1,05
	1,2
	5 677,76
	303,17

	
	0,198
	125
	
	21424,9
	1,04
	1,05
	1,2
	5 546,25
	296,15

	
	0,088
	100
	
	20295,93
	1,04
	1,05
	1,2
	2 335,11
	124,69

	Ду150, 100, 80
	0,075
	150
	
	23949,44
	1,04
	1,05
	1,2
	2 361,60
	126,10

	
	0,097
	100
	
	20295,93
	1,04
	1,05
	1,2
	2 573,14
	137,40

	
	0,043
	80
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	910,60
	48,62

	Ду70, 40, 32
	0,056
	70
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	1 185,89
	63,32

	
	0,072
	40
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	1 524,72
	81,41

	
	0,032
	32
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	677,65
	36,18

	Ду125, 80, 70
	0,122
	125
	
	21424,9
	1,04
	1,05
	1,2
	3 419,56
	182,59

	
	0,157
	80
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	3 316,27
	177,08

	Ду70
	0,070
	70
	
	16160,47
	1,04
	1,05
	1,2
	1 473,90
	78,70


 
[bookmark: _Toc213626307]Таблица 12.2 – Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	Наименование мероприятия
	Срок
	Показатель
	Затраты, тыс. руб

	Модернизация котельной 12 Гкал/ч
	1 очередь
	Объект-аналог
	1 400,00

	Увеличение мощности блочно-модульной котельной мощностью до 7,5 Гкал/ч
	расчетный срок
	Объект-аналог
	23 400,00




[bookmark: _Toc212430974]б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.
Чистая прибыль. В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).
К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:
отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;
сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;
повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.
В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).
Амортизационные отчисления. Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления.
Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство.
Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. 
Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством.
Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. 
Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.
Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.
Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
[bookmark: anchor1763][bookmark: _Toc212430975]в) расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk212431877]Мероприятия схемы теплоснабжения не несут значительного экономического эффекта. Основные цели схемы теплоснабжения: 
· выполнение требований п.9 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" "9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";
· бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему водоснабжению; 
· снижение аварийности систем теплоснабжения; 
· модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc212430976]г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию по каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 12.3.
	Наименование показателя
	Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации муниципального образования

	
	2024
	2025-2029
	2030-2032

	Индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации
	105,1
	103,9
	104,6

	Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования
	5710,63
	5933,35
	6206,28







[bookmark: _Toc212430977]Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0 шт.
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0 шт;
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:
· Котельная 12 Гкал/ч – 252,6 кг у.т./Гкал;
· Котельная БМК – 252,6 кг у.т./Гкал;
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
· СЦТ котельной 12 Гкал/ч – 2,34 Гкал/м2;
· СЦТ котельной БМК – 2,07 Гкал/м2;
Коэффициент использования установленной тепловой мощности:
· Котельная 12 Гкал/ч - 0,37;
· Котельная БМК - 0,51;
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке:
· СЦТ котельной 12 Гкал/ч - 558,896 м2/(Гкал/ч);
· СЦТ котельной БМК - 1065,326 м2/(Гкал/ч);
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 2,2%;
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – да.




[bookmark: _Toc212430978]а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1792][bookmark: _Toc212430979]б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1793][bookmark: _Toc212430980]в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1794][bookmark: _Toc212430981]г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1795][bookmark: _Toc212430982]д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
[bookmark: anchor1796][bookmark: _Toc212430983]е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430984]ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1798][bookmark: _Toc212430985]з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor1799][bookmark: _Toc212430986]и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor17910][bookmark: _Toc212430987]к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: anchor17911][bookmark: _Toc212430988]л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430989]м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430990]н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.
[bookmark: _Toc212430991]о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в п. а.


[bookmark: _Toc212430992]Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
[bookmark: _Toc212430993]а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 
Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 
· индексы-дефляторы МЭР; 
· баланс тепловой мощности; 
· баланс тепловой энергии; 
· топливный баланс; 
· баланс теплоносителей; 
· балансы электрической энергии; 
· балансы холодной воды питьевого качества; 
· тарифы на покупные энергоносители и воду; 
· производственные расходы товарного отпуска; 
· производственная деятельность; 
· инвестиционная деятельность; 
· финансовая деятельность; 
· проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 
Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать: 
· прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации; 
· временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 
Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию по каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 14.1.
	Наименование показателя
	Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации муниципального образования

	
	2024
	2025-2029
	2030-2032

	Индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации
	105,1
	103,9
	104,6

	Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования
	5710,63
	5933,35
	6206,28


[bookmark: anchor1812][bookmark: _Toc212430994]б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета представлены в таблице 14.1.
[bookmark: anchor1813][bookmark: _Toc212430995]в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета представлены в таблице 14.1.


[bookmark: _Toc212430996]Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
[bookmark: _Toc212430997]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk212432021]В границах Мамаканского муниципального образования существуют 2 системы централизованного теплоснабжения – СЦТ от котельной 12 Гкал/ч, СЦТ от котельной БМК. Единственной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией на территории Мамаканского муниципального образования является ООО «ТеплоВодоРесурс».
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
В соответствии с Постановлением - границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc213626308][bookmark: _Toc152583262]Таблица 15.1 - Реестр систем теплоснабжения на территории городского поселения 
	Номер системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Полный адрес
	Эксплуатирующая ИТЭ организация
	Эксплуатирующие ТС организации

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	рп. Мамакан, ул. Строительная, 42
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	ООО «ТеплоВодоРесурс»

	2
	Котельная БМК
	рп. Мамакан, ул. Станционная, 10
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	ООО «ТеплоВодоРесурс»






[bookmark: anchor1832][bookmark: _Toc212430998]б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk212432118]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc24969959][bookmark: _Toc107828193][bookmark: _Toc213626309]Таблица 15.2 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 
	Номер системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Полный адрес
	Эксплуатирующая ИТЭ организация
	Эксплуатирующие ТС организации
	Номер ЕТО
	Наименование ЕТО

	1
	Котельная 12 Гкал/ч
	рп. Мамакан, ул. Строительная, 42
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	1
	ООО «ТеплоВодоРесурс»

	2
	Котельная БМК
	рп. Мамакан, ул. Станционная, 10
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	ООО «ТеплоВодоРесурс»
	1
	ООО «ТеплоВодоРесурс»


[bookmark: _Toc212430999]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk212432007]Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
· подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
· поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
· поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
· подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
· поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
· поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.
Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Рекомендовано определить ООО «ТеплоВодоРесурс» в качестве ЕТО, как единственную организацию, осуществляющую деятельность в сфере теплоснабжения на территории п. Мамакан.
[bookmark: anchor1834][bookmark: _Toc212431000]г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk212432099]На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоения статуса единой теп теплоснабжающей организации не поступало.
[bookmark: anchor1835][bookmark: _Toc212431001]д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)






[bookmark: _Toc212431002]Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc212431003]а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:
	Строительство сетей теплоснабжения
	Протяженность трубопровода, км
	Ду

	Перекладка тепловых сетей (1 очередь)
	
	

	Ду250
	0,298
	250

	Ду150
	0,256
	150

	Ду70
	0,035
	70

	
	
	

	Тепловые сети для подключения перспективных потребителей (расчетный срок)
	
	

	Ду70
	0,114
	70

	Ду250, 150, 125
	0,055
	250

	
	0,070
	150

	
	0,031
	125

	Ду200, 125, 100
	0,154
	200

	
	0,198
	125

	
	0,088
	100

	Ду150, 100, 80
	0,075
	150

	
	0,097
	100

	
	0,043
	80

	Ду70, 40, 32
	0,056
	70

	
	0,072
	40

	
	0,032
	32

	Ду125, 80, 70
	0,122
	125

	
	0,157
	80

	Ду70
	0,070
	70



[bookmark: _Toc212431004]б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:
	Наименование мероприятия
	Срок

	Модернизация котельной 12 Гкал/ч
	1 очередь

	Увеличение мощности блочно-модульной котельной мощностью до 7,5 Гкал/ч
	расчетный срок



Детская музыкальная школа по ул. Красноармейская, 55 и Амбулатория по ул. Комсомольская, 50 в п. Мамакан являются отдаленными потребителями относительно к подключенному источнику тепловой энергии (котельная БМК 4,5 Гкал/ч). В результате проявляется неравномерное распределение тепла между потребителями, отсутствие нормативного перепада температур.
Вышеуказанные объекты были подключены в тепловой камере магистральной тепловой сети по ул. Комсомольская и являлись потребителями тепловой энергии от котельной 12 Гкал/ч. 
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается мероприятие о переключении отопительной нагрузки данных потребителей на котельную 12 Гкал/ч, проложив участок теплотрассы от тепловой камеры по ул. Комсомольская, протяженностью 100 метров. Сметная стоимость - 9 249 449,14 рублей
Производственно-техническая база ООО «ТеплоВодоРесурс» является неотъемлемой частью всего предприятия. По состоянию на сегодняшний день на территории находится участок автотранспортного цеха (гаражи для ремонта и стоянки автомобильной техники, а также склады хранения товарно-материальных ценностей). Теплоснабжение данного участка предусмотрено индивидуальное, с помощью твердотопливного водогрейного котла марки КВр, т.е. котла, работающего на твердом топливе (угле).
Ранее, данная территория пользовалась услугами централизованного теплоснабжения, от камеры близь котельной 12 Гкал/ч проложена теплотрасса, которая в свое время была выведена из работы ввиду износа и негодности дальнейшей эксплуатации. 
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается включить в схему теплоснабжения выполнение капитального ремонта теплотрассы, совмещенной с водопроводом от ТК 2 до производственно-технической базы ООО «ТеплоВодоРесурс», протяженностью 360 метров. Сметная стоимость - 34 183 662,0 рублей.
По ул. Строительная проложен действующий магистральный водовод на нужды тепло и водоснабжения квартала временной жилой застройки п. Мамакан. Для предотвращения замораживания водовода, совместно с ним проложен теплоспутник. Данный участок трубопроводов с момента его строительства находится в ветхом состоянии, ни разу не ремонтировался. На основании вышеизложенного, схемой теплоснабжения предлагается план работ по капитальному ремонту теплоспутника, совместно с водоводом, протяженностью 1300 пог.м. Сметная стоимость - 120 242 838,86 рублей
На магистральной тепловой сети в камере ТК-16 по ул. Красноармейская, подключен распределительный участок тепловой сети, отапливающий район по ул. Мира, ул. Л. Чайкиной и ул. Набережная. Проблемой данного района является участок тепловой сети от ТК 130 в сторону ул. Лизы Чайкиной, протяженностью 70 метров. Нарушение диаметров трубопроводов при проектировании негативно сказалось на системе теплоснабжения этого района, присутствуют гидравлическая разбалансированность и нарушение теплового режима.
Настоящей актуализацией схемы теплоснабжения предлагается выполнение капитального ремонта теплотрассы от ТК-130 до жилого дома по ул. Мира, 3, протяженностью 70 метров. Сметная стоимость - 3 237 307,20 рублей
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.

	1
	Ремонт теплотрассы, совмещенной с водоводом по ул. Советской, 12 (от ТК-69 до КСЦ «Притяжение»)
	1 822,6

	2
	Ремонт теплотрассы, совмещенной с водоводом от ТК-16 до ТК- 130 по ул. Мира
	9 402,4

	3
	Ремонт теплотрассы с прокладкой трубопровода холодной воды от ТК-130 до ввода в ж/дом ул. Мира, 3
	2 987,6

	4
	Ремонт теплотрассы от ТК-13, ул. Красноармейская, 29
	353,5

	5
	Ремонт теплотрассы, ул. Красноармейская, 21
	342,0

	6
	Ремонт теплотрассы от ТК-9В, ул. Красноармейская, 19
	369,0

	7
	Ремонт теплотрассы, совмещённой с водоводом от ТК-2 до производственно-технической базы длиной 360м
	31 352.1

	ИТОГО:
	46 629,2





[bookmark: _Toc212431005]в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень мероприятий для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения приведен в таблице:
	Наименование мероприятия
	Срок

	Строительство ИТП у потребителей от Котельной 12 Гкал/ч
	1 очередь

	ЦТП на Котельной БМК
	1 очередь













[bookmark: _Toc212431006]Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc22555807][bookmark: _Toc206409434][bookmark: _Toc212431007]а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

[bookmark: _Toc22555808][bookmark: _Toc206409435][bookmark: _Toc212431008]б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
На момент актуализации схемы теплоснабжения замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

[bookmark: _Toc22555809][bookmark: _Toc206409436][bookmark: _Toc212431009]в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.




[bookmark: _Toc212431010]Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
[bookmark: _Toc22555811][bookmark: _Toc206409438][bookmark: _Toc212431011]а) реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
	Номер главы
	Наименование главы
	Перечень изменений

	1
	Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	2
	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	3
	Электронная модель системы теплоснабжения поселения
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	4
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	5
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	6
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	7
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	8
	Перспективные топливные балансы
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	9
	Оценка надежности теплоснабжения
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	10
	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Глава скорректирована по актуализированным данным на 2025 год

	11
	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
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MUHHHUCTEPCTBO XWJIHIIHON ITOJATHUKIA
Y DHEPTETMKH MUPKY TCKOM OBJIACTA

PACTOPSXKEHHE
Suoddlb 2004 w2 038583

Hpryrex

06 yTBep:/IeHUH HOPMATHBOB TEXHOJIOTHYECKHX NOTePh NPH NMepefaye
TenJ0oBoi JHEPrHH, TeNJIOHOCHTEJIS N0 TEIVIOBBIM CeTAM AJIS
obwectBa ¢ nrg 2HHIEHHOH OTBETCTBEHHOCTHIO
«TennoBoaoPecype» na 2025 rog

B cootserctemH co cratheit 5 denepansHoro sakoua ot 27 mons 2010 roxa
Ne 190-®3 «O remmocHaGxeHMn», NpHKasoM MUHHCTEpCTBA JHEPreTHKH
Poccuiickoit ®enepauuu or 30 nexabps 2008 roxa Ne 325 «O6 yTsepkeHHH
TIOpsiika  OTpEJIe/IEHHs] HOPMaTHBOB TEXHONOTHYECKHX TOTeps MpH Mepenade
TEMIOBO#H SHEPIUH, TEIIOHOCHTEI), DPACIIOPSKEHHEM MHHHCTEPCTBA JKHIHIIHOM
HONUTHKH W dHepreTuku pxyTckodt obmactm or 5 mas 2021 roma Ne 58-8-mp
«O pacripesielieHuy TO/KHOCTHEIX OGS3aHHOCTEH», PYKOBOACTBYSCE cTatheil 21
Verasa UpkyTckoit o6macTi:

VIBEpAUTE HOPMATHBbI TEXHOIOTHUECKHX I10TePh IPH Iepe/iade TerIoBoi
DHEpPruH, TETUIOHOCHTENS 110 TEIJIOBBIM CETAM I DGLHECTBZ c U]'paHH‘lSHHOFI
OTBETCTBEHHOCTBIO «TemmoBoznoPecype» (Or'PH 1123802000387,
TIHH 3802013391) Ha 2025 roj (mpunaraiorcs).

3amecTuTeN b MHHHCTPA IKHIHIIHOH _
TIOJIUTHKH U SHEpreTHKH MpKyTcKoi E.I1. Berpos

obmactu
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VTBEPXJIEHBL
pacriopsKeHHeM MHHHCTEPCTBA
KWIAIHON TONMTHKA UM OHEPreTHKH

HpxyTckoit obnactu
or 4 M&lz{éﬂg: 2024 roma
NY-553 mp

HOPMATHBBI
TEXHOJIOTHYECKUX MOTEPh MPH Mepeiade TETIOBO# SHEPIHH, TEMIOHOCHTENIS
TIO TEIIOBBIM CETAM /1151 0GIIECTBA C OrPAHHYSHHO} OTBETCTBEHHOCTHIO
«TertoBonoPecype» (nanee — 000 «TBP») Ha 2025 rox

TloTepu TenyoBO# YHepruu B
TETUIOBEIX CETAX TemIonepenadeii
epes TeIIOH30IALHOHHbIE
Oprarms KOHCTPYKITHH TEIUIONPOBOJIOB 1 € i ’mm’g
TEIUIOHOCHTEIA, M
TIOTEPAMH M 3aTPaTaMH
‘TerioHockTens, Ikai (%)
000 «TBP» TEIUIOHOCHTE!b BOJA
Mamakanckoe MO
(OI'PH 1123802000387, 9 810,220 (24,12%) 6 256,547
VIHH 3802013391)
(CUT kotensHoit 12 I'kan/gac 5 592,634 (20,13%) 3 881,806
CLT moremssoi EMK 4,5 4217,586 (32,71) 2374,741
T'xan/gac

3amecTuTens MUHHCTPA SKMITHITHOH
TONMTHKH M JHEPreTHKH  MIpKyTcKoit Z
obmacTi E.IT. Berpos
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MUHHUCTEPCTBO )KHJ'JHILI]—[OEI TIOJIUTUKA
1 SHEPTETUKU UPKYTCKOM OBJIACTU

PACIHOPSXKEHUE

4 WM@Z& ARy w?a 34572 M/V

Hpiyrex

06 yrBep:kieHun HOPMATHBOB 3a1ACOB TOMIHBA HA HCTOYHHKAX TeNI0BOi
SHEPIUH sl 06IIECTBA ¢ OTPAHMYEHHOI 0TBETCTBEHHOCTHIO
«TennoBopoPecype» na 2025 rox

B cootsetcTBmy co cratheli 5 Dexepansroro 3akona ot 27 mionst 2010 roxa
Ne 190-@3 «O rennockaGkenun», TNpPHKazoM MHHHCTEPCTBA SHEPrETHKH
Poccuiickoit ®enmeparmm or 10 asrycra 2012 roma Ne 377 «O TIopszIKe
ONpENe/IeHHA HOPMAaTHBOB TEXHOJOIHYECKHX TOTEph IIPH Iepefadve TEILIOBOH
OHEPTMHM, TEIUIOHOCHTENS, HOPMATHBOB YAENBHOIO DAacxoa TOILIMBA TPH
IIPOM3BOACTBE TEIIOBOM 9HEPrud, HOPMAaTHBOB 3aracOB TOIUTHBA HAa MCTOYHUKAX
TEMJIOBOH OHEpPrH (33 WCKIIOYEHWEM HCTOYHHMKOB  TEIUIOBOM SHEprHH,
(YHKLIMORMPYIONMX B PeXHMe KOMGHHHPOBAHHON BHIPAGOTKH SMEKTPUHUCCKOM i
TeIJIOBOIi SHEPIHH), B TOM HHCIE B EIX [OCYAAPCTBEHHOTO PETYIHPOBAHHA IICH
(Tapudos) B cdepe TEIOCHAGKEHHSY, PACTIOPKEHHEM MHHHCTEPCTBA KHITHITHOM
NONUTHKK ¥ HepreTuxu Upkyrckoit ofmacti or 5 mas 2021 roga Ne 58-8-mp
«O  pacripeseneHH: JOKHOCTHEIX 0GS3aHHOCTE, PYKOBOZICTBYSICE cTaTheil 21
Ycrasa HpkyTekoit obnacta:

yTBEP}IHTB HOpPMaTHBEI 3a11aCOB TOTUTHBA HA HCTOYHHKAX TEILIOBOR SHEpPruv
Ansi  oflecTsa C OTpaHHYCHHOW oTBeTcTBeHHOCTEIO «TemmoBomoPecype»
(OI'PH 1123802000387, IHH 3802013391) 1a 2025 rox (mpunaraiorcs).

4
3amecTuTeNh MHHHCTPA SKHIHMIIHOM =
TIONMTHKU U 9HepreTHkH MpkyTckoi E.IL Berpos

obmacti
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YTBEPX/IEHBI

PacropsKeHHeM MUHHCTEPCTBA JKHIAIHOR

TONHTHKA W~ JHEpreTHKH  MpkyTckoit
obnactu ot 74 014 2024 roma
Ne SG-5YX — wmp

HOPMATHBbI

3aI1acoB TOIUIMBA HA HCTOYHHKAX TEIIOBOM SHepruH It obmiecTsa ¢
OrpaHYeHHOH oTBeTcTBeHHOCTEIO «TemmoBonoPecypey
(nanee — OO0 «TBP») Ha 2025 rox

Hopmarusb!
3anacs! TomHMBa
Oprasnsanus Hopmatusnsiii | Hecrmxaemsiit OBt
PKCIUTyaTallHOHHE] HOPMATHBHENf | HODMATHBHBI
¥ 3amac TOIIHBA | 3aIlac TOIUIMBA, |3amaca TOIUTHBA,
(HO3T), s1c. T | (HH3T), ThIC. T {(OH3T), ThHIC. T
000 «TBP» Kamenuslii_yrosis
(OI'PH 1123802000387,
VIHH 3802013391),
Bopaiibusckoro paifora 3z 0.4277 3,5803
HUpkyTckoit oGnacTi
CLT «KorensHas 12 I'kan/a», 13728 0,2030 1,5758
p.11. Mamakan
CUT «BMK 4,5 T'can/ay, 0,861 0,0366 09527
p.1. Mamakas
CLT «LT», p.n. ApTemoscK 0,6139 0,0929 0,7068
CIIT «"'POy, p.i. ApTeMoBCK 0,2429 0,0361 0,2790
CIT «YKMT», 1. Anpensck 0,0569 0,0091 0,0660

3amecTHTelNb MHHHCTpa
TONMTHKH W OHEPreTHKH
obnacti

Ol 2
HpkyTckoit ‘% /‘/£/1'1 Betpos




image17.png
ol

CITYBA 110 TAPUOAM HPKYTCKOM OBJIACTH
NPUKA3

4 MZii aoirege n 9 -A79- tap
VlpkyTek

OG6 ycTaHOBIeHHH 10T0CPOYHBIX TAPH(OB HA TEILIOBYIO SHEPTHIO B
OTHOUIEHHH eAHHOM TEIIOCHADKAIOMIEH OPraHu3aIii Ha TePPHTOPHE
MaMaKaHCKoro MyHHUHIAILHOrO 0GpasoBanns
(000 «TennoBoxoPecype», HHH 3802013391)

B cootserctsun ¢ DenepanbHeiM 3axoHoM oT 27 mions 2010 roza
Ne 190-@3 «O TemocHabxenuuy, moctaosnenneM [IpasurenscTsa Poccmiickoit
Deneparm ot 22 okrsbps 2012 roma Ne 1075 «O uenooGpasosanuu s chepe
TemiocHabKenus», PyKOBOACTBYACh cTaThell 21 Verasa MpkyTckoii ofnactH,
Tlonokerwem o cryibe mo Tapudam KpKyTckol o0iacty, yTBEpKICHHBIM
moctanoBenrem Ilpasurenscrsa Mpkytekoi obmactu ot 7 mons 2012 roma
No 303-mm, yumTIBas WTOTH PACCMOTPENHS NAHHOIO BONPOCA HA 3aCE/aHun
Tlpasienust caryxGs1 1o Tapudam UpkyTekoi o6nacty 25 oktsbps 2024 rona,
TIPUKA3BIBAIO:

1. YCTaHOBATE  ONTOCPOYHBIE TAapidbl Ha TEMIOBYI0 OHEPrHIO B
OTHOWICHWH /MO  TeIIOCHA0Kalomell —OpramM3all  Ha  TepPPHTOPUH
Mawmakasckoro MyRuIunansHoro obpasosarusi (000 «TemtoBonoPecype») ¢
KalleHIapHOH PasGHBKOM COMACHO IPHIOKEHMIO 1.

2. VCTaHOBATH [AOJTOCPOYHBIC TNAPAMETPHI PETYIHPOBAHHS [SATEILHOCTH
euHOM  TeruiocHaGikalomel OpraHusaMu Ha TEppHTOpHE MaMakaHCKOTO
MyHHEIMTTATBHOTO o6pasoarus (000 «TennoBomoPecype»), ycTaHaB/MBaeMbIe
Ha 2025-2027 romsl mis QOPMEPOBaHMS TAapH(OB C HCIONB30BAHAEM METOJA
WHIEKCAIH YCTAHOBNEHHBIX TAPH()OB, COMIACHO TPHIOKEHHIO 2.

3. Tapu(bl, YCTAHOB/IEHHEIC B IYHKTE 1 HACTOAIErO IpHKa3a, ACHCTBYIOT ¢
1 siBaps 2025 roga mo 31 fexa6ps 2027 rona.

4, KOMIGHCAMIO BBUIIAIAONIX JOXOJOB GMHOM TeriocHaGkaromel
OpraHV3AME HA TEPPUTOPHH MaMaKaHCKOTO MYHHUHIANBHONO 00pasoBanmst
(000 «TennoBozoPecype») OT pealnsalyi HaceIe o TEMnoBOH SHeprHi s
Henedl oTomeHNs 10 TaprdaM, He 0GeCIeUHBAIONUM BO3MEILICHHE SKOHOMITIECKA
0GOCHOBAHHEIX DACXOf{OB, OCYLIECTBITH 3a CHET CPEJICTB OONIACTHOTO GlOmKerd
Mpe/lycMOTEHHETX B 3aKone Mpkyrckoii ofmacti 06 obnacTHOM Gromxere Ha
COOTBETCTBY KL (PUHAHCOBBIH TO/.
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S. IlpusHaTh yTpaTUBIIMMY cHITy ¢ 1 sHBapsa 2025 ropa:

1) npuka3 cayxObl mo Tapudam HMpkyrckoii oGnactu or 19 cemraGps
2023 rona Ne 79-218-crip «O6 ycraHOBICHWH Tapu(OB HA TETUIOBYH) 3HCPTHIO B
OTHOLUICHHH ~ €IUHOH  TeliocHAabkalowell OpraHu3auMd Ha  TEPPHTOPHA
MamakaHCKOro MyHHIMNaneHOTo obpasosarms (OO0 «TemnnoBomoPecype»,
HHH 3802013391)»;

2) mysktr 92 npukasa cnykOsl 1o Tapudam Mpkytckoi  obnacta
or 20 mexabps 2023 roxa Ne 79-518-cip «O BHECEHHH H3MEHEHHH B OTAENbHBIC
TipuKask ey kG661 To Taprdam HpkyTexoit o6nacTey.

6. Hacrosmmii npukas HOMIEKHT ODULHAILHOMY OMyGIHKOBAHHIO B
00I1IeCTBEHHO-TIOTHTHYECKOR razere  «OONAacTHas»,  CETEBOM  M3JAHUH
«ObHUHATEHEI HHTepHeT-IopTal npaBoBoll Hudopmanun MpkyTcKkol obmacti»
(ogirk.ru), a Take Ha «OduIMATBEHOM VHTEpHET-TIOpTalle TPaBOBOH
uHGOpMALHE (WWW.PIavo.gov.ru) Tocyie eT0 FOCY 1aPCTBEHHON perkcTpaiii.

AP, Xanuynus
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[IpAMETaNTe: B COOTRTCTBHM C MOCTEHORMEHHEM SAMMHICTPALIA MAMAKAHCKOrO TOPOICKOrO
nocenerms bonalBiAckor MyRHITATkHOrO paiona MpkyTekolt ofmacty ot 11 aprycra 2023 roma
Ne 149-1 000 «TerwioBoaoPecypen HEAGISHO CTaTyCoM eAHHOI TerocHaGaomell Opranmsawin K
‘TeppHTOpii MaMAKAHCKOTO MYHHIGNATEHONO 0GpAsOBANHA.

HavamsHUK yIPaBICHUS PEryTMPOBAHHS
ueH (tapuos) u xomﬁom B chepe TerocHabKe s ﬂ .
ciy&6bl 110 Tapuam MpkyTckoi oGnacta /? 8 E.C. Pazuorosa





image20.png
Tlpunoxenue 2

K mpaxasy cryx0sl 110 Tapudam
Hpkyrckoii obmacti

OT £ Uetbfet o2y Topa Ne¥-#45-2ip

JIOJITOCPOYHBIE [TAPAMETPBI
PEI'YJIIPOBAHWS JIEATEILHOCTH
EJIMTHOM TEITJIOCHABXKATOIIEN OPFAH3ALAA
HA TEPPUTOPUM MAMAKAHCKOI'O MYHHILTUTIATTEHOTO
OBPA3OBAHIISI (000 «TEIJIOBOZIOPECYPC), YCTAHABJIMBAEMBIE
HA 2025-2027 TO/IbI JULA ©OPMUPOBAHUS TAPUPOB C
HCIIOJIbB30BAHVEM METOJIA MHJTEKCATTAI

VCTAHOBJIEHHbBIX TAPU®POB
romuif Tiere
S — yoosem,|sogucioen Mo || Mogsareas | fuma
TennocuaGxaiomell | on |onepamnonisix| onepamtommax | ¥P RoRr0cSep eI A
st tonen. | ot | mpuSsumn | swepremsesioii | paoxozon ma
e 2 . opdexmmocT | TonmO
2025 | 420470 1.0 B
000 —
«TemoBozoPecypen | 2020 | - L - - B
2027 - 1,0 = = M

[IpIVEUAMIC: B COOTBTCTBNH ¢ MOCTAHOBIEHMCM AIMURHCTPAUMM MaMaKAHCKOTO TOPOICKOTO HIOGEeHHS
BopialiGunckoro  symmminansroro  pafiona  Mpkyrewoli ofmacté ot 11 apryera 2023  roma
N 149-n 000 «TemioBojoPecypes HafeleHo CTATYCOM EIMHOM TenAOCHADAAIOMGH OpramMsaiym ra
TeppHTOpHi MaMAKaHEKOrO MyHHIMATHOro 06pasoBaHKA.

Havansank ynpasnel-mﬂ perynnposaﬂm

1eH (TapudoB) 1 xonﬁom{ B chepe TerUocHabKeHus @/

ciyx051 00 Taprdam MpkyTekoit oGnacta E.C. Paguonosa
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CITYXXBA 110 TAPUOAM UPKY TCKOU OBJIACTH

OPOTOKOJ

3aceanus [IpaBneHus ciry 6wl Mo Tapudam
Hpxkytckoii o6nacti ot 25 okTa6ps 2024 rona

A.P. Xanuynun

X TapH(OB Ha TEIUIOBYIO SHEPIHIO B
OTHOIICHMH  €JMHOM OpraHM3alMd  Ha  TEPPUTOPHMM
MawmakaHcKoro  MyHWIMMansHoro  obpasosanns (000  «TeroBomoPecypey,
WHH 3802013391).

ITo crucky ureHoB IlpaBnenms cayx6sl mo Tapucbam HpkyTckoit obmacta
(namee — Cryx6a) — 9 (B TOM HWHCITE OJMH TpeCTaBHTENh AHTHMONOMONLIOr0
Oprana, a MpH PacCMOTPEHNH 1 TIPHHATHH PENIEHNH 10 BOTPOCAM PETYIHPOB2HHS
nen (Tapu(oB) B 06IAaCTH OIEKTPOIHEPreTHKH — TAKOke OIHH IPENCTABHTEIbL
or HIT ((COEET PEIHKa». Hpe;[c'rasnreus AHTHMOHOIIO/IEHOTO OpraHa BXOJIUT B
COCTaB KOJLIErHATLHOr0 OPraHa ¢ PaBoM COBIIATeNEHOr0 rojloca (He IPHHHMAeT
YHACTHS! B FOIOCOBAHMK)),

TIPUCYTCTBOBAMM — 8:

Xamaymn A.P. — npencenarens [pasnenus Coryx6s1,

Cononos A.A. — 3amecTaTeNb TpenicenaTens ITpasnenns CiryKGbI,
Yekyprosa M.B. — oteTcTBeHHBII cexperaps [pasienus Ciyx0bl,
Baxwmennesa B.E. — unen ITpasnenns CrmyxGer,

Vganosa E.E. — wien Ipasnerns CryxGsr,

Kyswxuna U.®. — unen IMpasnerns Ciy k65,

Papuonosa E.C. — wies pasnerus Ciry k051,

Illexornena H.T. — anen [Tpapienns CirykGel.

TIpencenatenccrByromuii: Xamuyms A.P.
OrTKpbIBas 3aCeaHUE, IPEJICE AT bCTBYIOIIHE H3BECTII IPHCY TCTBYIONIMX

o TpaBoMOuHOCTH 3acemanus Ilpamerus CryxGbI, OTJacHN TOBECTKY AHi,
Ha3BaHUE JIe/Ia U EI0 PETMCTPALIMOHHBIN HOMep.
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Veuumemat, wro 00O «TemnoBonoPecype» Hamtexammm — o6pazom
W3BETEHO O BPEMEHH M MecTe MpoBeenHs 3acenanus IIpasnenus CryxGsr mo
JIaHHOMY BOTIPOCY M MM He BBUTO 3aABIICHO XO{aTalCTBO 00 OTIOKEHHH 3aCEAaHMA
TIpasrennn Cyx6ul, ITpasnenne CrykGE CUHTaeT BO3MOKHBIM PaccMOTPETh
BOTIPOC 1O MOBECTKE [JHS B JAHHOM 3aCe/IaHMU.

Ornamero skeneprHoe 3akmouenne Cryx6ur (Skosnesa E.A.).

OTKpBITO 06 CyKIeHHE MATEPHANIOB, HA4AThl BEICTYIICHHAS.

TpencesarenserByfomuii  oracul  npoekr npukasa Coymk0bl  «O6
YCTAHORIEHHH JONTOCPOYHBIX TAPA(OB HA TEIUIOBYID SHEPIHIO B OTHOMICHWH
CIMHON TeIUIOCHROXAMOIIEH —OpraHmsaumy Ha TeppuTopHH  MamakaHCKoro
MyHHIHTaTbHOro obpasosanns (000 «TermoBonoPecypey, UTHH 3802013391)».

Paccmorpes npescrasiennsie 000 «TemtoBomoPecype» pacuerHbie
THBIC 0GOCHOBBIBAIOIINE MATEPHAIBI, @ TAKKE SKCIIEPTHOE 3aKmoucHue CIymGE!,
PYKOBOACTBYSICh:

- OenepanbHbiM  3aKoHOM 0T 27 wmoma 2010 roma Ne  190-03
«O TennocHadKeHHn»;

- rocrarosnennem [TpasnTenscrsa Poceiickoli deepannn ot 22 OKTAGPS
2012 roga Ne 1075 «O neHoobpa3oBaHuH B cepe TEITOCHAOKEHHD;

- TTonoxenneM o cayuGe mo Taprdam FpkyTckol 061acTH, yTBEp)KISHHIM
mocranosnerueM IIpaButenbcTBa MpkyTckodi ofnactu or 7 moms 2012 roza
Ne 303-mu;

- JpyTMMM  HODMATHBHEIMH  [paBOBBIMH  aKTAMH B  OOJACTH
TOCY/IapCTBEHHOIO  PEryJMpOBaHUs Tapu(oB B Chepe TEmIOCHA0KeHHUs;

Tpasnenue Ciyx6s1 PELIMIIO:

1. YCTaHOBHTE JOJNTOCPOYHEIE Tapu(hl HA TEMIOBYIO SHEPIHIO B
OTHOIMIEHHH ~ eIWHOH  TermmocHaKalollel OpraHM3aluK HA  TepPPHTOPHH
Manmakaackoro MyHAMunansHoro obpasosanma (OO0 «TemnoBomoPecype») ¢
KaseHaapHo pa36HBKOH COracHO NPHIOKESHHIO 1.

2. YCTaHOBUTH MONTOCPOYHBIE IIAPaMeTPhl PETyIHPOBAHHA HACATENBHOCTH
enuHol TermuiocHa(yKaloed OpraHM3aUMH Ha TeppuTOpHHM MamaxaHckoro
MyHHuLunansHoro obpasosanns (000 «TemmoBonoPecype»), ycTaHaBIHBaeMbIe
na 2025-2027 romel Wit (OPMEpPOBaHHMA TapU(OB C HCIOIB3OBAHUEM METOAA
HEIeKCALlAH YCTAHOBICHHBIX TApU(OB, COMMACHO MPHIOKCHHIO 2.

3. Tapudbl, YCTGHOBICHHBIE B IYHKTE | HACTOMIIErO PEINCHHAA, ACHCTBYIOT
c 1 suBapst 2025 ropa o 31 siekaGps 2027 roza.

4, KoMIeHCAUWMIO BENIAJAIONIMX JOXOHOB EAMHOH TerUiocHabxaromei
OpraHM3aIfiM Ha TEpPHUTOPHH MaMaKaHCKOTO MyHHITMITATBHOTO 06pasopanwsa
(000 «TemnoBoxoPecype») OT peaTnsaliy HaCENEHUIO TEIUIOBOH SHEPTUM AMd
Iereif OTOITEHHs 10 Tapu(aM, He 0GeCTIeTNBAIONIAM BO3MEIEHHE SKOHOMHUECKH
OBOCHOBAHHBIX PACXOJIOB, OCYIIECTBITE 3a CYET CPEACTB OBJNACTHOTO GIOIDKETa,
peycMOTPEHHbIX B 3akoHe Mpkyrckoif ofmactn o6 obmacTHom Gromkere Ha
COOTBETCTBYFOLI (pUHAHCOBEIH TOJT.

5. TIpu3Hats yTpaTHBUIMMH Cuity ¢ 1 suBaps 2025 rona:
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1) npukas ciyxGul 1o Tapudam HpkyTckol oGmacta ot 19 ceHTsOps
2023 roma Ne 79-218-cip «O6 ycTaHOBIEHHH Tapi(OB Ha TEIUIOBYIO YHEPrHIO B
OTHOWCHMM  CAMHOM  TEMIOCHAOKAOWCH ODraHU3aLMH H3  TCPPUTOPHH
MamaxaHCKOro MyHHWIHTanbHOTO oGpasosarus (OO0  «TemroBonoPecype»,
MHH 3802013391)»;

2) mymkr 92 mpukasa cmyxGel mo Tapudam MpkyTekoll ofmacti
ot 20 nexabps 2023 roga Ne 79-518-cup «O BHeceHuH M3MeHeHHH B OTAE/bHbIE
TIpHKaskl ey xG6er o Tapudam MpkyTcekoii oGmacTmy.

PeayIbTaThl FOI0COBAHHA TI0 BEIIICYKA3AHHBIM BOTPOCAM:
3a—7 (cemp)

nporus — 0 (HOIB)

Bo3epiKancs — 0 (Homb)

Orsercreennlit cexperaps [Ipapnerms CrrywGer W W.B. Yexypxona
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Tpunoxenue 1

K TIPOTOKOIY 3ace/laHns
Ilpasnerus ciayx0e! 110 Tapudam
WpKyTekoit obnacTe

ot 25 okrsbps 2024 rona

JOJTOCPOYHBIE TAPU®BI
HA TEIIIOBYIO DHEPIUIO B OTHOIIEHWN EJIMHON
TEIVIOCHABXXAIOLIEYM OPTAHU3ALIAM HA TEPPUTOPHM
MAMAKAHCKOTO MYHVILIATIAJILHOT'O OEPA30BAHMSI
(00O «TEITIOBOJIOPECYPC»)

HareroRane eximolt
f e — Bt rapiga Iepon eftoTai Boxa
oprasma
JU noTpeirTeret, » cyiae 0TeyTOTBI Al epEIAIIIY TAPHOB M0 cXeME
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IpusenaHite: B COOTSETCTBHH C NIOCTAHORTEHIEM AIMIHCTP AL MEMAKAHCKOrO TOPOACKOrO Moceeilis
Bonaiifuickoro  MyMUNaTbioro  pajiona  Mpkyrokodi obnact or 11 asryera 2023 roma
Ne 149-n1 000 «TemoBonoPecypen RAEMEO CTATyCOM SAMHOH TEITIOCHAGKAOMICH OPrAKM3ALYH Ha
TepPITOPHI MaMAKAKCKOIO MYHMIHIIEIBHOTO OGpazoRass.

Haya/lbHUK ylpaB/IeHHs PEryJIMPOBAHHUS

1ier (TapH(MOB) H KOHTPOIIA B chepe TeniocHadKeH s @

CcTy OBl To Taprbam MpkyTckoi obmacTu E.C. Paguonosa
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Tpunoskenue 2

K TIPOTOKOJIy 3aCeaNHs
TIpasnerus cIy:KGE! 110 Tapudam
MpkyTckoii o6ract

oT 25 HosiGps 2024 roza

JOITOCPOYHBIE TIAPAMETPBI
PET'YIIMPOBAHVS1 JEATEJILHOCTH
EJIMHOM TEIJIOCHABXAIOLLEX OPT AHV3ATIVI
HA TEPPUTOPUU MAMAKAHCKOI'O MYHHLIMIIAJIBHOI'O
OBPA30OBAHILS1 (OO0 «TEILTIOBOJOPECYPC»), YCTAHABIIMBAEMEIE
HA 2025-2027 TOZ[bI IJST ©OPMHPOBAHUSI TAPUDOB C
HCII0JIL30BAHUEM METOZA MHIEKCALTMA
YCTAHOBJIEHHBIX TAPU®OB

Baonsiii Tinere,
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[lpiMevaiie: B COOTBETCTEH © NOCTAHOBTCHHEM ANMHHHCTPALIH MaMakaHCKOro FOPOTCKoro moceicims
BOIAHGHHCKOO  MyWHUNTanbtoro  pajioma  Hpkyrckoit obmactu ot 11 asryera 2023 roma

Ne 1491 000 «TemioBopoPecypen Haneleno cratycom eamioli TeniockaSxaomell opramamiy Ha
TeppiTopHi MaMaK&HCKOTO MyHHLHIZLHOTO 06pa3onauss,

Hauasnuk ynpaenenus peryuupoaaﬂm
11eH (Tapud)os) i KOH’lﬁD}[S{ B cepe TernocHaGxe T a

cay 651 1o Tapudam MpxyTekoit obnactu ;7 - E.C. Pannosnosa
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1 anmrcnmic TECATPITHCN PaCKCR G NOIYE GAITS HPHSHAS! JKOHONHECKH OCOCHORIHK MY, ¢ OTEYTETRYeT.
[oRon 1122102 GOCORAIIS TUTBISHIILL PECAOALOD, & HXEINO e MDSCTaIEND OBOCOBMNE LeH b CoOTRCTCTENH ¢ mynkrom 28
30 Ocion ex0oGpEI0KaH3, AOTOROPH WA IOCTARKY MAT2PHATOR He TperCTaRREEI. B ooTaererEi ¢ . 2.2 IpHIG:
[Munrepro Poccim o 24.03.2003 2 115 032 CCANICKOT0 G0CAYX AN 1 FENOHT DIEEARETES NEDGKDTINOCTEID
[ouAcpxas TPABIOTD, PABCTOCTOCOEKOFO COCTORMINA  HEPHORNTECKOT BOCETAHOAEHI TEATOBGIN JHEPrOYCTAHOBOK
[YTON 1 BTINECKORD TEXHIECKOR COCTORKS; B CODTBETTRNL ¢ [10%03CHHEN O CHETEN TIIOBO-EpCAN TpSAITEAES
[penconos ceronoro Gopy nonanns KowoysaIY TEMIHEDIETANEEKIX WpEAAITAL (¢ SOpANA RPEMEITA W HOpMA
[pecxcaa vanspuasos), yrospesenmuy pusaon: Miwewowxaaa PCSC ot 06.04,1982 3 214 (1ece - Moaomaive o ckeTene
12HB0-1 YW NTE 55 PEMOHTOR), 1 DDREAIAR PEHOHTHLS. PABOT HEOBXOINO COSTARTITE TEETEKTHEN RS
frexseae petorTon, FOMoRE AN PEHONTHLX PAGOT ¥ IPOARKTHYCCROTD OGCIKNBANAR, CUETH K PEMOT, BEAONOCTH
[Aetpen 1 MPOHEDORCTID TeKYLIZCD PENOIIT, TOROIE H MECAHME AN TPAGHIS TERYLLETO PEMOIFIO, TEPHONAIECKX N
PO wraTsECRIX Aci T 0 CATeMe TTTP. O BAIIOTeA1L1340R PeNOTOR OCHORIOTQ DBOpYIOBGIIA CASYET ACTATE
Jorens. Dxcncps Caydis orveraior, 1o TIDCAIPANTIEN HE UDSACTARACK NAaH-ADALH SHOTHCHAA PAGDT N0 TERYILN
[PEMOITaLA, He TpEACTARAENS AKTH 0GETCRODAIE KOTETLHOTG I K9TORSH0-BEONOFETCILNOr0 OBOBYIORANE, HEONTHS:
ien0N0GTH, 1018 pecypeise cursie paceTs. Ha OCHORANUI IAMOHECHNOTo, PAEXO HEKTOVEIH B TOTION COLels. 2
7o pesymeTaras PaccHOTpSHLA A0MOMIIICHIANY IPCIGISICHNX MTCPYIOB XCHEPTS CHYEG) OTUEIAT, 470 ki W
arepuaas ne naxTiepxeis 5 cooTmercTmm ¢ . 28, 29 Ocion newooSpasoseiuns. Npeanpiurnes TpencTasm enauns i 13
ez o ockOszIN Ko MepHZCE X peaA el TPex OCTABIKGE, TID NTOrSA SIS TR 13 MITSpHLIS B
IHOKa7EHEIX pecyPCHbIX Gt PACHCTIR IpHNATSLSHOHOMECE OGOCKDILHABGA.H DEAORIHHH HIORCIHNOTD, EENEPTLL
|G et ootz mpIIATL. PacKOAS e Ty PONOIT CORTACHO HpEACTas ErmbM ATav 0BCiE 2001
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[IPCACIiCH 010800, $1010KENNHIL s COOTAETE MM ¢ TPOGORRINAN 1. 28 OSHO3 LETOOGPRIOIAIAA, 6 MPOATTAAGH
|peayarars: cneusantiof oucanar o054 Tpyas. Kpoue 10ro, wa TIDS DA THK HE S2ADEACHA HODNI REIANA pescTs
[R50 AT, paSpAGAINLE 3 CHOBE ALY TAROBH 1O ¢ YicTo pesyaTaran COY'T, Tpctosa it mpasit o)
Joxpc pya, GO TOB GESOACHOCTH 1t P001€ € KONKPETHETN KMILECK UM BETIBSTOANH  AISX ZORYNOHTOS,
Jconepmxam mpopuuio 0 eaGKomKOCTH npwaencits CHE. Hi 0CHORAILMN HLIGASHKOTO PACKOTS B Pacier He npHASTL. 2.
[Summnenite LIpeATPRATIEN: PACXOS 150 MEIICKNE OEMOTPSI e MOTYT Gl MPHLHAA SKOHOMICCE R OOGCHOREHHBINY, T
e PCICTaWICH PACYET, LOTOROP C METAMCK I Y PEXCIEHICM, FRTIONCIAS b cooTmeTe T © TpeGosaHAK . 28 Oction
JuenooGpasosaa. He mpeacrasrcio TIOMOACKAE O HPOSEACH I MEIALHIHCHIC OCHOTPUR C pHIIHEEHREM MEPESAS TpOgeceis,
e es o I HOCTH 1 03LeNS MEHIGNAESIE 06OTpo, Towe sl NGO T, TOICAAIIG: (ML TECRIH
[MemGRI OcyoTpRN, {AITHHCIGIE SETPETH He TOMTAEPAAEKEL SANTRAR ¥ OXCITIOE, PACKOZH YEETIOHBHIL B T0THON
JoB%che. 3. 1o AToras AMAIII2 HOGOAITEAMKO TpACTABACHHLK NETpHAION HKETCPTH CYATH OTNENLOR CexyINEE
[Ipespusrien e WpeCTABACH ROIOROP 13 MOCTLDKY CTELORSEA, 39K eKHMH 5 COOTPCTSTDIN G RCGoparuA 1. 28 Ocrion
LCHOOGP011 3, M TCACTARIEH CPAMAATENSH T AHARIT LN TOCTARLIKOR, BMECTS C TeN, TIOR8 OSRIOCTS
[peboronerem » obcenccr GesomasHB yeaomH 1pyE b CouTacTEMAN ¢ TROGORIIANK CT. 212 TK PO nyTeN Brtaws
[eneriozesas, & rarae mamnie guxtirizcian seTpat b 2023 rony, Hkeneprai Cyicst IDOVBCACH PACCT COICHO IDHKE
[Minaparcorpasmriss Poc o 03.10 2008 3 5436 (pes, o7 20,02 2014) HOXO3A 43 ApMIETOR HOPMATHDION wHcoMIOGTIH
[PeoTancron. OnconopTo: Cryoc: 0B aaias LK HOCTAIIKVS CLOAEKIE, 10 PE3/STRTAM KOTOpOTD TekSI K.
[enenazesxay rpuhatores B paisiepe KenyeiArel COrmacHD Hpafe THCTAN MDD CHENOATELH N CCLOGYSH b
[peseriein 5 omprsow nocryme cer wiTepker (000 "Ypeypr, 000 "YVpeye', 000 *Criet ", 000 "Apsrops
[enennesxan Hpieyrox'), Oxcacpss ok xonomsntcmsio roicat, 10 FpeAUATHEM He EPEACTAE el HOT0BO ¢
[MeRuIACII yperCAGIISM . OKIE YEIYF 1O TOPATAECIIIN NEAHINAC N OCMTTTaN B 1. Maviacu, (aKTHSECKHE
Jsatpars oreyrorasior, i ocwonamm winokeoro austRGHE pacxox 8 pacer e mpwTEL
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MR TAS, X014 CTRENHATC MATEpIAIOR  C\BIBUOLI CPEACTD 2 HOXTEPACIOI B COOTIGTOTINN & TpeararEN . 28-30
|OcH0B i 0uGpasoRaHIL. VAuTatSaX IPOKIRICTHENKYIO NOTPEHOLTS B X0, WAA2HTADE, X03, MATEPUATA, & TacKe WOOWI i
[ewBBAIGLOX cpeeraX,  ytow ofTsamIOCTH PaGOTORATCIA 3 OGCTE OXpaUN YR b CoUTHCTGTIAN ¢ TK PO, 5 Take
e fawtuecs 3aTpar B 2023 Tox, CrykOOR TPOIIBEAEK PASTET OTPSEHOCTH D MO H CUTAIOUUIX CPACTER b
[CODTBE TGt ¢ TR HOpMN CECHVEATHOT 45014404 PASATIBKAN CMEIRAOLLAY 1 OOCSBPEATBIAX CPeACTS K MpHy
[vmcTopeTs 330a500Kpanci 1 commTorD pasmtn P17.12.2010 Ne 1122, Obe X MeTepHeson (1omams, Tawm.
[IPCTHpQinas, s eeprocteperaoue) pweT Mo mpeTowen o Tpenpiio, L4 IHRTIA B COOTSSTCTBNN € Aben
[TeDPHICOpHAIEKOFO Oprata ey 0 KO FOCYCTA O ETETUCTRRR 0 UPEYTCKOR O6T4CTH o COCTORMI 18 Moty
[2024 roaa, onySmmonanann o cera iTeprir. Pacxozst K CTupas Al HOPOIOK 413 CrapKkH CHS b pAicT He BTOTens,
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[Bamsanac TpeAmpATcA pacKos Ha HORYIIKY 0THETYIIMTEIGH K MOTYT GHI DAL KOO UECTI CBOCHOBaHHIH 70
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Jne: pm ycrasomneruk Tpor i Tensomyi0 34eprao a omsomer [pexupisrin s 20232024 ros » ccomerceoma o
[rocSomamasa nocranoscras Mpasircanersa PO 01 16,09 2020 No 1476 "0 y1aepaienii npLsict CRCTHTonoxapuoro
[pereica » Poccricroil Dexepiiui’,  CoTas SETPaT Gsuih ADAIKTH PICKOS 10 OH0NY TODOUIKORONY OrHCTyIIITero (OI1-5)
i Ky Tony. 8 coarrercraia co CI19.13130.2009. Coog mpasic, Texcua noaptas, Ortoryuimen. TpGosus x
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[Beamnermie Tlpexmpisiien pASKOTE 168 PABOTY MOTPYST4KOR e MOTYT GHITL HpHONAIL KON OIS OBOOBAIANT,
ocKKY CrOMMOCIH 24311€1 0RO MO e OO B COOTRETT R € 1. 75 KO EHCOBPISCRTHIL, QATAICEKHE
[39TpaTH T e BOTTECEXAGHS. 1. VAlTiB CDOYIBOICTICAIIO HEQGX0XIMCCTS b PAGOIE ABTOTDRETOPNOR TEAHHEH, DAIET
J3aTpar Ko maof. cratie nposBeze JkcrepTan CAYAOL HCKOM 63 PACCTATANTORD TICOBKOXIMOTO TOAINEETSS NGO
[oc0n, MOy Ha 1ORPYSKY, IOATAUELKME  GYPTOREY Y13 COFAACH HOPMAL RPOUIU 4 PaCOTY Mg
MCXAIISHOB K TIDONSBORCTE PaBOT COIACHS MEOTPACKEIAIM HOPVEN BFENCHI K DIy 3K, DASTDYIEY, YTRCDRSANI.
[necTanonaenen MmoTepeTsa Tpyza  comnaauOro paseir Poccncxol excpauia 17.10.2000 Ne 76, npnixroro oucne
005, & TAKE CTONMOCTS MALIHO-ACE COTTACHD HiQOPNILIH © CUETH NEKEX CTPOWTE 11X DECYPEDR 1 08 HATBKEEX.
ot cxETHOf CTONNOSTH CTOOHTELCTSA o FpyTIas OAIIOpOZHAX CTpOTCAMAX pecypeon a3 KsapTas 2024 roma, s
JocHopam e rocyRSpCTIENOR KIGOPMALKIO KO CHCTEMIL KSHOOSPAIGORIIA b CTPONICI:CSE, 8 COUTERTCTIIN ©
[ocranonscrken TIpasnTensCrsa POccHCrOR GEAEPALIK 0T 23 Aexap 1016 roma Ne 1452 "0 OKKTOPUATE e CTPOUTR X
[pecypeos (5 soma,  pscenennewt HITLLna 2024 1o 1047 % cormacto Mportuoay. 2. Pacxot . row ¢ teso oprassanst
N o B g Y ———
rcrsocrxcHA MITK 4-02 2001 05O T80 C2FeH M COOPYE€AE W KX OCYILECTRRSIONEA e P O3H0TD pasa b 10
i b oTomrreaswsi izpwon 1 os0ro pasa s Ncat 5 NEROTOMHICBAR TEpHOR, TIpEam PRGN HE CGocHusE HeOGxoaNMi
[poer TpAHEIOPIONO cpeeTss, HrepTas Cay-#G6t IPONSBEEH PACIET HEXON 1 CPERTETD xeMCCa R mpaBers 8221
K0, PACCITaHOTO 1 ORI IPOTRCHHOCTH TertOREEY cerei. Tfewa 1a G S¥TOMDSATSHHN NAPER AVLS2 NpUATa 8
|ecotherTaut ¢ st TEpPHTODYATHORD Opréra (EACPATBNOR CAYADS! OCT PG BEHNOR CTaTHCTHRH 00 HPEYICKOR
Jobacr o coctoo wa o 2024 103, ORYGINROBNHINGL B CETH KNTEpHET. 3. Jagntemiie [IpeATPHITHEM PACKOTS o
8075 132K e MOrYT GHTS. 1S 5EOHOMIRYECKH OGDCHORAHANA, HOCKOTLRY HE RPEACTLRREH J0FOROP i 34303 1

|V TITKSaHI0 G, SATOCHS B CCOTECTCTI © 1. 28 OCHOS LCHOUOPIORENINE, OTEYTETYCT IMIHEEACHNE (KT YCCENK
srpar. Takosd OOpE0w, PAcKOH 10 BLony UixaFa HEKTOeSt 3 momiow 06soue. 4. Mocxouxy Tpearpumvcs e
TR HeQBXOAUCCTS PACTOTOR K el € HEMO NOSINOK, CRBAMNAX € YPASIBHAZN TDEPHETIS, DASXOMS B PACTET
e mpuese.
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[Bannncnien Cpcanipueincss cpeanece e sapaGOTHG LT BC MOAST GUTE (PHIENE JKOHONKECKH O0CCHORHON. B
[courmororsian ¢ nytarTom 42 Ockos LEtiOOGpORAIIA TIpH OSSN PACKDI0R HO O TPY 0, BRTOILENX &

[HEO6 YOO BATORYAD BRIPYEY, Py DT DTS OPEAE I 5 CODTEETCTSAM € MSTOTINCCKYNGA YKAANMANN PEanep.
‘boran omnETe Tpya orHO GG TSN COUTALCHIAM, KOIIEKTHEYIM AOTOROAH, EACONENHSN
|couruerory o aprassaunzs, i gaicricsowy 03ewmy $OIID OIEET TPYAA X ROGACAIH PaGHETHAH NCDH
[Perysupancus,  TaoKe C YHETON NPOTKOTHOTO NHAPKCA TOTPOGHTERLCEN e Cormacio Ty KTy 2,15 pasaena 2
|<25pATHOT0 OTPECTCROIO TApHBHOFO CorTACHISA A TALINO-EOMYYHETHHOM X0 AFCTHC POCCACHOR Dexepali 1 2023 -
[2025 ross (3azee - GOTC) paGorasrean ua ocxosatan GOTC, Apyrio: OTPACIENsD corsaLINHl COUFGHHOTO NADTASPETSS
|y ye0wns 112 paSoTHHKOR GO0 GOTC) B KVTITARHON FOTOROPR it (A7) R TOKATEHELS KOUATHBL.
Jat 6 ycron N BBGopHOrD GprEa NEpaIKH TPOCOIOSNDH OPTANESAIN YCTAVSRTHBLET 5 OpraHAsIII AKX
Jencrescy onnare Tpyma, Bcoax v TapHGHAX CTABOF, OKIL08 (AODEHOCTILLS OKIAOS), AONET K HNGaEOK.
ounencaysonmoro XApacTepa, 5 ToN e 31 PASITY B YCIORHRY, OTISOKSIDUNKER OT RODNATHNEE, CHCTOMY 0T I
124Gz Ty 1P YIOUICT XK 1 CHETENY [IDEMKDOSZIA § TON SHCIE EREMECHIKHE BOHAITORREN N (RANGARKK) 22
[Bseayry ncr, HaaGaskc 54 MPOECCHONATLHO: NACTSPCTLO, BGOKHS KOS B TPV, YPORCIs KO KA
|couTmereTay oM pofpeccuoNEAMIIN CrasIApTaL, DEeriepTs: CyHOL TR, TTO TIpEATPIATHEM K6 npeCTAEH:
[ymcacacacnne "0 srccchni sa4cH s FeccT YAACTHNKOS OTPICACHON CHCTENH! COLNETIOT DEpTHEFCTES, KOTIRICIBHE
|20roR0p, sk setinet ety paGoTOxTereHt 1 DABOT KR, WITATHOE PACIHCANTS, D3/A4TATH NPOBGACHOM CHCAHAT:HOH
Jonerru yenoen Tpyma. Kpowe taro, TIpa vipsen: e HOTBepATENI PEpA: PaSOUIY, ke DPEICTALACM TR SRS
nanmia ©OT. T, 10 COPALCHO NPEICTIRAHEONY PACUETY HEOBOHON RATORON HPYRIH PIZNEP CPEANCUBEATION
[sapaGomtof e mpcmacace Tlpeanowrtien: i xpowte, yTemnow b ckCnyiomem Tapwbe v 2024 ros, satparis
rpwinysores npumesoes 1o npeioweko Tipeanpistis.
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[ Rasanni pacronts sasmchn TIpe AN THE B COCTate O0LEX0 HCTBCH LI TTPAT. JaABIeH LIS TpEATPIRTIEN ACKORM e
[MOFYT G0t I SXOUOMINCERN CBOCHOBAIRK, .K, NDECTARICEIHIA ZOF08OD APCATEL KEXHONO IIOVELIEITAS KT
Joes coBmomen Tpeosasul . 28 Genos usiooGpaaomaa. I coorvercrans ¢ m. 45 Octon KeH00BpasORAIAE b CoCTa)
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[Poceniol ezpaistn 05a5eTCTNHIS MALTCAS, CHEsANILE € WAEHHEN MNYILCCTHON, NEpEAHIM & apenny. TIDexTpuaTIEN
e ApeReTaRREIS A0%/NEITH 1 VRTEPHAT, HOTBEPNARIOULES PASXOI 10 APENAI HANTE B Goorsercrit ¢ 1. 43 Ocro
JcHo0Gps0Baua. 1 ¥t ¢ O0bCKTHBNOR TPOIBOACTREIEOR HEOBNOTHNOCTHO DEERERTS! CIykis TPORIOSTH PACIET T,
Jnexoun s rorasaveaeit puokof cromoeT 1 15 . m> Hpryresoo ofsacr ki 2 kseprax 2024 roza 105,7 Tie. py. (opucas
[Muncrpos Poccins o7 12.03 3023 N 173/mp )  nso wasss coracro TpaSooaamnan Canllym 2.2.2/2.41340-03, ¢ yverom cramen
0T ma vyCCTRD. PaCKasit H KONMYHAILASE TIDAIHTS HCKOI W3 PACCUMTANHOR TAOITATN, YOPUSTAROR MOTDEOSIAE
e et A IR SR S S —————
[T i KoMy YCIYT 0GR, PACHTITAIIAE SCTETAMI CAySESit HOKOT ) DPHILATOf LAOWAN TONCLEHHA 1
Joromoc Koy Yy e 2025 ro, yeramontensix CrpzBo » rsoutewi MYIL "TerLioso oKz
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CIIYIKBA 110 TAPUOAM UPKYTCKOM OBJIACTH
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OG6 ycTaHOB.IEHHH J0JITOCPOYHBIX TAPH(OB HA TOPSIUYIO BOAY B OTHOIIEHHH
€/IHHOIi TenIocHAGKA 0Ll OPraHu3aUMK HA TepPHTOPHH MaMakaHCKoro
MyHHIHIANLHOr0 06pasosamns (000 «TennoBonoPecypey,

WHH 3802013391), oGecneunsaioueii ropsuee BojocHabxenne ¢
HCI0.TH30BAHHEM OTKPBITOH CHCTEMbI TeNI0CHAOKeHHs (Topsiaero
BOJOCHAG/KeHHsT)

B coorserctBum ¢ DexepambHeIM 3akoHOM oT 27 mons 2010 roma
Ne 190-®3 «O Termmocnabyxennn», moctanopnenyeM Ilpasutenscrsa Poccutickol
Degepatu o1 22 oktabps 2012 roma Ne 1075 «O uenooGpasoBaniu B cdepe
TemIocHaGKeH A, PyKOBOACTBYACh cTaThelt 21 VYerapa MpKyTckol obnactd,
Ionokernem o cuyxbe mo Tapubam MpKyTckoX 06TacTH, yTBEPKICHHBIM
nocranoprenneM Ilpasutenccrsa Mpkytckok obmactu or 7 mions 2012 roma
Ne 303-mm, y4uThIBas HTOTH PAacCMOTPEHHS [JAaHHOTO BOMPOCA HA 3ACE/IAHHH
Tlpasnenust ciyxObl 10 Tapubam Upkyrekoii o6acru 25 oxrabps 2024 roxa,
IOPUKA3BIBAIO:

1. VYcraHoBuTh JOArOCPOYHBIC TapH(hl Ha TOPAYYIO BOAY B OTHOIICHHH
eIMHOI  TerUlocHAGKARO(CH  OpraHMsaIil  Ha  TEPPUTOPHA  Mamakaickoro
MymuinaisHoro  obpasosarus (000  «TemwnoBooPecyper), obecreumparommeit
Topsaee BOJOCHAGHKEHHE C HCIONE30BAHHEM OTKDHITOH CHCTEMBI TeTIIOCHAGKeHUs
(ropstiero BoaoCHabKeH)A), ¢ KalIeHAapHOH pa3OUBKOMH COrNAacHO MPHIOKEHUIO.

2. Taprdbl, ycTAHOBNCHHEIC B TYHKTe | HACTOAIIEro NMpHKasa, AeHCTBYIOT
¢ 1 stuBapst 2025 roja o 31 xexabps 2027 rona.

3. KoMmTeHcalpio  BRIMANAIONTAX  JIOXOJI0B  @IHHOH  TerocHabkaromedt
OpraHM3aliyi Ha TeppHTOpHKM MaMaXaHCKOro MYHHIIIATEHOTO —OOpa3oBaHHA
(000 «TemmoBoaoPecype») OT peal3alldd HaCeJeHHIO ropadedl BOALI 110
TapudaM, He OOECTICUNBAIOIIUM BO3MCIICHHE SKOHOMHYECKH OGOCHOBAHHBIX
DAacxXOl0B,  OCYIIECTBIATH 3@ CYET  CPexcTs  obnacTHOro  Gromkera,
TIpeyCMOTPEHHEIX B 3akoHe MIpKyTckoil ofmacty o6 oGnacTHoM Gromkere Ha
COOTBETCTBYIOLINI (PMHAHCOBBIA IO,

4. TIpu3HaTh yTpaTHBITEMY chly ¢ 1 supaps 2025 rona:




image37.png
2

1) mpukas cryx6st mo Tapudam HpxyTckoii obmacts or 19 cenrsbpsa
2023 roma Ne 79-220-cnp «OG6 ycraHoBnenwud TapH(OB Ha TopsuyI0 BOTY B
OTHOIICHWA  €IWHOH  TEIIOCHAOKAMOIeH OpraHW3alu¥ HA  TePPHTOPHH
Mawmakanckoro Mynuuumansuoro ofpasosanns (000  «TeroBomoPecypey,
WHH  3802013391), ofecmeumBaromel  ropsdee  BoJOCHaOKEHHE  C
HCII0/IB30BaHHEM OTKPHITOM CHCTEMBI TEMNOCHAGKEHHST (ropsaero
BOJOCHAGKEHNA)Y;

2) mynkr 93 mpukasa cayx0s mo Tapudam HpxyTckoit obmacT
ot 20 xexabps 2023 roxa Ne 79-518-crp «O BHeceHHH H3MEHEHHEl B OT/IENbHbIE
TIPHKa3B! CITy kGBI 110 Tapudam MpkyTckoi o6racTi.

5. Hacrosmmii npukas HOUIEKHT OQHUHATEHOMY OMyONHKOBAHHIO B
ofImecTBeHHO-TIONHTHYeCkOH  rasere  «O6nacTHas»,  CETEBOM  M3JaHNA
«Oduimans sl HHTEPHET-NOPTa 1PaBosoii HupopMauun VpKyTeKolf obmacTi»
(ogirkru), a Take Ha «OQHUMATBHOM WHTEPHET-TOpTalle  IPABOBOI
HEOPMALIHKY (WWW.PIavo.gov.ru) 0CIIe eI0 rocy 1dpCTBeHHON PerHCTPaLHH.

AP. Xamuynua
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TIpuioxenne

K IpHKasy ciyxOsI o Tapudam
HpKyTcKoii 0GnacT

OT L 1Bl #049 vopa Ne#P-44-anp)

TIOJITOCPOUHEIE TAPUMEI
HA TOPSTUYIO BOJY B OTHOIIEHUN
EJIMHOM TEMOCHABKAIOIEN OPTAHVBALTAN HA TEPPUTOPHN
MAMAKAHCKOI'O MYHHLIUITAJIBHOT O OBPA3OBAHHSI
(000 «TETUTOBOJIOPECYPC), OBECTIEUABATOIIEN TOPSTIER
BOJIOCHABXEHVE C HCIIOJIB30BAHUEM OTKPBITOM CUCTEMBI
TEIVIOCHABKEHHSI (TOPSTIETO BOJIOCHAEKEHYIST)

Kowroncrrya | KeMosent
‘Hanmenosaime om0 i P Ha TEILIOBYIO
S — P ——

TemtoczsbKaeH oprama ey srieprimo

. (py6./Txan)

1. Korenssax 1o yor. Crponteasas, 42
Tipoune notpeGHTen (Ges yuera HIC)
©01.01.2025 no 30.06.2025 I 82,02 689779
©01.07.2025 10 31.12.2025 833 712638
©01.01.2026 10 30.06.2026 82,33 712638
©01.07.2026 10 31.12.2026 89.00 739660
©01.01.2027 1030.06.2027 | 59.00 7396,60
©01.07.2027 10 31.12.2027 | 92,56 7605,14 |
Hacerene (¢ yietom HIIC)
C0101.2025 1030.062025 | 59,00 1163.2¢
©01.07.2025 10 31.12.2025 | 5236 12205
01012026 1030.06.2026 | 6236 1229.5¢
©01.07.2026 10 31.12.2026 6485 121872
©01.01.2027 10 30.06.2027 64,85 127872
©01.07.2027 10 31.12.2027 6744 132985
U0 TemuBopPecyE 2. Koremssina 1o y1Crasmonas, 10
Tipouie noTpeirea (Bes ysera HIC)
©01.01.2025 10 30.06.2025 25,60 6897.79
©01.07.2025 10 31.12.2025 2949 7126,38
©01.01.2026 10 30.06.2026 2949 712638
©01.07.2026 1031122026 | 3038 7396,60
©01.01.2027 10 30.06.2027 | 30.88 7396,60
©01.07.2027 0 31.12.2027 | 3189 7605,14
Hacozeitie (¢ yietou HJIC)

01012025 m030.06.2025 | 25.80 165028
©01.07.2025 10 31.12.2025 2126 174434
©01.01.2026 10 30.06.2026 2126 174,34
01.07.2026 10 31.12.2026 2834 181411
©01.01.2027 110 30.06.2027 2834 181400
©01.07.2027 1031122027 | 2947 1886,66

TIpHMetaniic: B COOTSETCTRHI C IOCTAORCHAEM AIMMHHCTPALIIM MMaKaHCKOTO TOPOTICKOrO TIoceeHi
BONAHEHHCKOr0  MyHHIHIQILHOTO  paiiona  Hpkyrckoli oomactu or 11 aprycra 2023 roma
Ne 149-1 000 «TerroBofoPecypch RATEICHO CTATYCOM SAFHOM TEIUIOCHAGKAIOIGH OPraHy3AIH Ha
‘TeppHTOpHI MaMAKAHCKOTO MYHHIIANETEHORO 0Gpaz0EaHI.

HauaisHAK yTIpaBaeHUs peryIMpOBaHIsT
LeH (Tapu(OB) 1 KOHTPOJIA B Chepe TenIocHabxeHus
ca1y#KObI 110 Tapadam HpKyTckoi o6nacta d// E.C. Pagorosa
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CJIVIKBA 110 TAPUDAM HPKYTCKOH OBJIACTH

INIPOTOKO.JI

3acenanus [IpaByennus cry 65! 10 Taprpam
HpkyTckok o6nacrd ot 25 oxabpsa 2024 roxa

ay K651 o Tapudam

A P. Xamuymia

MHEIX TApH(OB HA TOPAIYIO BOLY B
OTHOWCHUMM  eJuHOl  TewIVeHas) H  OpraHM3alMy  HA  TEPPUTOPHH
Mawmakanckoro  MyHHIHMansHoro ofpasosanms (000  «TemnoBooPecypey,
WHH 3802013391), obecneunparomeii ropsdee BOAOCHaGkKeHHE C HCIIOIE30BAHIEM

OTKPBLITO} CHCTeMBI TeIUIOCHAGKeHE A (TOPsYero BONOCHAGKEHHS).

Tlo crmcky unenoB IlpaBmenns ciyx6Er mo Tapudav MpkyTtckoi obmacTh
(manmee — Ciyx6a) — 9 (B TOM dHCIe ONUH Mpe/iCTAaBHTENb AHTHMOHOIOIBHOTO
Oprama, a IpH pacCMOTPEHHH H NIPHHATHH PELIeHHH 110 BOIIPOCAM PeryIHpOBaH s
uex (Tapudos) B 06MaCTH 31MeKTPOSHEPreTHKH — TaKKe OIMH NPEfCTABATEND
ot HIT «Coger peiukay. [Ipe/icTaBUTeN: AHTHMOHONOILHOIO OpraHa BXOLMT B
COCTaB KOJUIETHAILHOTO OPraHa ¢ IPaBOM COBEIIATEIEHOTO rooca (He MPHHAMACT
YHacTHsl B TOJIOCOBAHUH)),

TIPUCYTCTBOBANH — 8:

Xamaymnn A.P. — npeycenatens Ipasnerns CryxGer,

Couonoe A A, - 3amectutens npeacenatens [pasnenns Ciyx0si,
Yekypxosa U.B. — orBetcTBennbIii cexperaps Ipasnenus CryxGbI,
Baxmenuesa B.E. — wier [Ipasnerns Crryx6sr,

Visanosa E.E. — aner [pasnerus CoryxGe1,

Kysuxura U.O. — wien [pasnerns Cryx6sl,

Pamwonosa E.C. — unen Tlpapnenns CIry:GET,

Illexopuesa H.T. — unen [Ipasnermns Cryxosr.

Tlpexncenatensersyiomuit: Xamaymun AP,

OTKpEIBAs 3aCEAHNE, TPS/ICEAATENHCTRY A H3BECTHII PHCYTCTBYFOIHX
O IpaBOMOYHOCTH 3acemanus Ilpasnenus CiryxObl, OTrNacHI TIOBECTKY JHS,




image40.png
Ha3BaHue J[e/la H er0 PeriCTPalHOHHLIH HoMep.

Vayresas, uyro OO0 «TemmoBogoPecype» —HamlexamuM — oGpasom
H3BEIIeH0 O BpeMeHH M MecTe IpoBeleHHs 3acenanus IIpasnenus CiryxOGbl 1o
J@HHOMY BONIPOCY U UM HE BbUIO 3aSBICHO XOJ]RT’:\F]CTBO 06 OTIOKECHHK 3aceaEus
Tpasnenuss CryxGei, ITpasnenue CiyxGbl CYMTAET BO3MOXKHEIM DaCcCMOTPETH
BOIIPOC T10 MOBECTKE IHA B JJAHHOM 3aCeaBuu.

Ornamensl skcnepTHble 3akoyenns CryxOsl (Axosnesa E.A.).

OTKpBITO 06CYKJeHHe MATEPUAIIOB, HAYATE] BRICTYILICHIS.

IlpencenarenscTByommii  ormacun  mpoekt npukasa CiywGer  «O6
YCTAHOB/IEHHH IONTOCPOYHBIX TAPH(OB Ha rOpSHuyr BOXY B OTHOMICHHH EIMHON
TerlocHabKaoIell OpraHKu3aly Ha TeppHTOpuM MaMakaHCKOro MyHHMLUHIAIEHOTO
ofipasosarms (000 «TemmoBonoPecype», MHH 3802013391), obecrewmparomeit
ropsiee BOIOCHA0KEHHE ¢ HCIHIOIb30BAHUEM OTKDBITOHM CHCTEMEI TEIUIOCHAOKEHMA
(ropsgero BOSOCHAGKEHHA).

Paccmorpes mpeacranennsie OO0 «TemnoBogoPecype» pacueTHbie M
HHBIE 0G0CHOBRIBAIONINE MATEPHANBI, 4 TAK)KE DKCTIEPTHEIC 3aKkmodeHna CIyK65l,
PYKOBOJCTBYSCh:

- @ecpepanbHsM  3akoHoM orT 27 moms 2010 roma Ne  190-®3
«O TemiocHabxeHUI»;

- noctanosnennem IlpasaTensersa Poceniickoit Penepanun oT 22 okralpa
2012 roga Ne 1075 «O meH006pa3oBatuy B Chepe TEIOCHAGKEHIS;

- IMonorxennem o ciyx6e no Tapudam HpkyTckoii 061acTn, yTBEDKASHHBIM
noctanoBreruem IIpasurensctBa MpkyTckoit ofnmactu ot 7 wmroms 2012 roga
Ne 303-mmm;

- pyrMME  HODMATHBHEIMM  TIDABOBEIMH  8KTAMH B OOJNACTH
FOCYNApCTBEHHOr0  peryimposanuss Tapuboe B chepe  TemnocHabxenns;

Tpasnenne Ciyx6e1 PELIAJIO:

1. YcraHOBHTB HONTOCpOUHBIE TapudBl Ha TOPAYYI0 BOAY B OTHOIICHHH
eMHOl  TeruocHaG)KAloMieH  OpraHM3AalMH HA  TeppUTOpHM  MamakaHckoro
MyHAEnaTEHOTO obpasosanmt (OO0 «TemnoBoxoPecype»), ofecrednparormei
ropsiee BOLOCHAOIKEHHE ¢ HCIOJb3OBAHMEM OTKPBITOM CHCTEMBI TEIUIOCHAOKEHMA
(ropsero BOZOCHaGKeHYA), ¢ Ka/leHapHO# pasGHBKOH COrmacHo MpHIIoKeH o 1.

2. Tapwusl, yCTAHOBIIEHHEIE B IYHKTE 1 HACTOSILEIO PelIeHus, AeHCTBYIOT
¢ 1 smBapst 2025 roga 1o 31 nexadps 2027 roma.

3. Kommencaumio BhINAJ@IOMHX /IOXON0B euHOH  TeluiocHabxaromeli
OpraHW3AIMM Ha TeppuTOpuM MaMaKaHCKOro MyHHIMTIATBHOTO —0GpasoBanyis
(000 «TemnoBomoPecype») OT pealu3alMH HAaCElNCHMIO TOpsuell BOAbl IO
Tapudam, He OBECMEYHBAIONMM BO3MEIICHHE SKOHOMHYECKH OGOCHOBAHHEIX
DAacXOHOB, ~ OCYLIECTBNATR 3a  CHET CpeAcTs  obmactHOro  Giomkera,
HpeyCMOTPEHHBIX B 3aKoHe WPKyTCKOH obmacta 06 obnacTHOM Gromxere Ha
COOTBETCTBYOLIHH (UHAHCOBEIH TONI.

4. TIpnsHaTh yTPATHBIIAMH CHITy ¢ 1 AHBapa 2025 roxa:
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1) mpukas cmyx6sl mo Tapudam Hpkyrckoi obmactu or 19 centsbps
2023 roma Ne 79-220-cup «OG ycrawoneruum TapupoB Ha ropsuy0 BOAY B
OTHOIIEHMM EAMHON TeriocHaGaromed — Oprark3auud Ha  TEPPUTOpMH
Mamakanckoro Mynuuunanssoro  obpasosanna (OO0  «TerntoBomoPecypey,
WHH  3802013391),  ofecrieymBaiomelil  ropsdee  BogocHabkerne ¢
HCII0JIb30BAHUEM OTKPBITOH CHCTEMBI TemnocHabKeHus (ropsaero
BOJIOCHAGIKCHHA )

2) nyskt 93 mnpukasa cayxGel 1o Tapudam MpkyTexoil  ofmacTH
ot 20 nekabps 2023 roga Ne 79-518-cup «O BHeceruu H3MeHEHMH B OTACMBHEIE
HpHUKa3sl CITyKGHI 10 Tapupanm HpKyTCKoi oGmacTmy.

Pe3y IbTaThl FOIOCOBAHNS 110 BRIIICYKA3aHHBIM BOTIPOCAM:
32— 7 (ceMb)

npotus — 0 (Homs)

Boazepakalcs — 0 (Honb)

Orsetcrsennbrii cexperaps [panmnerms Crry k65 7 1.B.Yexypxosa
ATy KYP!
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Tlpunosxenue 1

K TIPOTOKOIT 38CCIAHMS
Tlpasnenus ciyx6sl 10 Tapudam
Wpkyrekoii obnactn

or 25 oxtOpst 2024 roxa

JIOJI'OCPOYHBIE TAPUMDI
HA TOPSTYYIO BOJTY B OTHOIIEHUK
EJIVHO¥ TEIUIOCHABIKAIOLLEN OPI AHM3ALN HA TEPPUTOPHI
MAMAKAHCKOT'O MYHHITHTIAJIBHOTO OBPA3OBAHHS
(000 «TEITIOBOJOPECYPC), OBECIIEYMBAIOLLIEN IOPSUEE
BOZIOCHABXEHFIE C HCIIOJIB30BAHHEM OTKPBITOM CHCTEMBI
TETUIOCHABKEHUS (TOPSIYETO BOJIOCHABKEHHST)

Hamverionanne eamoit Kovnonent ua Kmamomer
TennockaGAzOmER Tlepuoa actieTsis ‘TerosocHTeNs “3?“";‘3“’
oprasmami (py6./xy6.10) (Wgﬁrm)
L. Korens#as o y. CrpowTersia, 42
Ilposiue notpebrTens (Ges yuera HIIC) |
< 01012025 1o 30.06.2025 I 8,00 689779
€01.07.2025 1031.12.2025 I 82,33 712638
©01.01.2026 no 30.06.2026 8233 712638
€01.07.2026 0 31.12.2026 89,00 7396,60
€01.01.2027 10 30.06.2027 89,00 7396,60
©01.07.2027 n0 31.12.2027 [ 92.56 7605.14
Tacenerme (c yaeron FJIC)
C01.01.2025 1m0 30,06.2025 59,00 116324
©01.07.2025 m0 31.12.2025 62.36 122954
01.01.2026 1m0 30.06.2026 62,36 122954
01.07.2026 10 31.12.2026 64,85 1278,72
©01.01.2027 m0 30.06.2027 6485 127872
©01.07.2027 m0 31.12.2027 67,44 132985
HODRTEEE GERERRp 2. Koreasas 1o yi. Cramuionnas, 10
Tpome norpeGiren: (Ge3 yuera HIIC)
01.01.2025 0 30.06.2025 25,64 6897,79
01.07.2025 m0 31.12.2025 29,49 712638
¢ 01.01.2026 mo 30.06.2026 29,49 712638
©01.07.2026 m0 31.12.2026 30.88 739660
¢ 01.01.2027 10 30.06.2027 30,88 739660 |
©01.07.2027 10 31.12.2027 31.89 7605.14
Haccnerme (¢ yaeTom 111C)
©01.01.2025 10 30.06.2025 25,80 163028
©01.07.2025 1o 31.12.2025 2726 174,34
€ 01.01.2026 w0 30.06.2026 2726 174434
©01.07.2026 10 31.12.2026 2834 | 181411
©01.01.2027 10 30.06.2027 2834 1814.11
€01.07.2027 10 31.12.2027 29,47 1886.66

TIpHMEHaR/E: B CODTBETCTBN ¢ [I0CTAROBICHHEN AANMHMCTPALIA MaMaKAHCKOrO FOPOICKOr0 IOCCIEHIS
BopaiiGimickoro  MymMmmamenoro pafioma Mpkyrexod obnectm ot 11 apryera 2023 roma
Ne 149-m 000 «TermoBonoPecypey HATGNCHO CTETYCOM ORHHON TEMOCHASKAIOMGH OPraHTaIH Ha
TeppHTOpIH MavaxaHCKOro My HULHIIANSHOTO 0GpasOBaHMs,

HauayIeHHK yIIPABIEHHs! Dery IMpOBaHHs

1ieH (Tapug)0B) 1 KOHTPOTIA B c(epe TemnocHabKeHus: J
CIIy>K0EI 110 Tapudam MpKyTcKoi obnacT 4?, E.C. Paguonosa
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Ipunosene 2
x poToKony sacenans Tpasners
eyt o Tapuipas Fipkyrexolt oazctn
o725 oxratps 2024 rona

Pacuer Tapu¢a na ropaTyIo BOAY B OTKPHITEIX CHCTEMAX TerocHabkenns 11 ETO Ha

TeppHTOpHH MaMaKaHCKOro ropojIcKOro 1ocs

Crpourensuas, 42),

st 000 "Temoronopecype” (KOTeIbHAS 110 YiI.

HOCTABJIAIONIETO TOPAIYIO BOJIY C MCTOTBIORARACM OTKPHITOH CHCTCMEI TeTUTOCHABH SIS
(ropsiuero BogocHaGKeHms )

Epsmmsi | Basossii Tepwon perymponara
Ne Toxssarenn
mavepens | niepuoa
2025Ton | 2026 roa|2027 rox
T__|Kowmorieirr na ennonockTes pyb/eyom_| 82,02 8233 89.00 | 92,56
Tapud ua eronocHTes,
1.1 |mpHroTopmerisi HeTomHIKOM pYoRyGM | 82,02 8233 89,00 | 92,56
[reruioRoi sHepram
T [KownorerT Ha Teruiosyio sHeprimo pY6.Twan | 6897,79 | 712638 |7396,60]7 605,14
§j [evessesduinessen py6/Txan | 689779 | 712638 [7396,60 (7 605,14
[renonyio srepraio
Orberomermii 3a CovTaBTERYE SKCTEPTHOND SaKTIONCHIS ¢ j/cn{/ EA. Slkosiesa
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Iproseinie 3
« nporokony 2aceartis [Tpaanexis
ctyGhi 10 Tapiav FpkyTexoit o6 recty
ot 25 okTAGps 2024 roma

Pacuer Tapuca Ha ropaIyIo BOAY B OTKPEITSIX CHCTeMax Temnocabxenna ana ETO na
TeppHTOpHH Mamaxackoro ropockoro mocenenns 000 "TemoBoxopecype” (KoTelbHas Mo

. Cranmmonsas, 10),
MOCTABIAIONIErO FOPSHYI0 BOAY C MCHION30BAFHEM OTKPAITOH CHCTEMBI TEIIOCHAGACHI

(ropsgero BoziocHaGxkenus) CTaHUHORHAL

Epusnust Basoskiil Tlepuoa pery/upoBaRHA
Nenln Toxasarent
JOMEDORIA | TePHOL 055 ron_ 2026 roa 2027 rox
T_|Kononext na Tenonocurens DYo/yo | 2564 2949 3088 | 3189
Tapnd a reruionocners,
L1 |nparoonnertsil HCTOMAXOM oYO/kyB.M | 25,64 2949 3088 | 3L89
remnonot oneprin
T Komuiowesr ua temmiosyio sucprio py6./Tkan__| 689779 | 712638 |7396,60|7605,14
g [DERemROTRER s py6.Tkan | 689779 | 712638 |739660(7605.14
remwiosyio oseprio
OtBercraenbilf 32 COCTARIIEHHE SKCIEPTHOTO 3AKTIOUEHLS VQ il EA. Slkosicsa
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Motpe6utens Ne

HopMmaTuaHoe 3HaueHMe Ko3$dHUMEHTa TOTOBHOCTH2

K03 dULNEHT rOTOBHOCTH
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